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1. Introducción 

 

El presente documento se ha elaborado con la finalidad de establecer la estructura que deben 

seguir los mensajes relativos al envío de la información a la BDAC. 

 

Inicialmente, se presentan los casos de uso relativos al envío de la información desde los 

diferentes sistemas que van a interactuar con la BDAC. Y, para cada uno de ellos, se describe 

el mismo, se indica cual es el evento que lo dispara y finalmente, se muestra su estructura 

detallando los segmentos y las particularidades de los campos.  

 

El IB-Salut se reserva el derecho de adaptar y modificar este documento a medida que surjan 

necesidades de interoperabilidad entre sistemas dentro de su entorno. Es responsabilidad del 

propio IB-Salut hacer públicos estos cambios, y responsabilidad de la entidad a cargo del sistema 

hacerlos efectivos, a fin de mantener la coherencia. 
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2. Actores 

 

Los siguientes sistemas van a interactuar con la BDAC: 

 

¶ SIP (Sistema de Información Poblacional): registro administrativo que recoge y actualiza 

la información de identificación, localización, asignación de recursos sanitarios y 

garantes de las personas. Actualmente se utiliza el producto Civitas. 

¶ HIS (Historia clínica informatizada de hospitales): registro mecanizado de los datos 

sociales, preventivos y médicos de un paciente, obtenidos de forma directa o indirecta y 

constantemente puestos al día. Actualmente se utilizan los productos Millennium, HCIS, 

Concerto y CaseManagement. 

¶ eSIAP (Sistema de información de atención primaria) 

¶ LIS (Sistema de información de laboratorio): es un sistema informático utilizado en el 

cuidado de la salud para manejar las demandas de los pacientes y procesar y almacenar 

la información generada por el equipo de laboratorio de análisis. Actualmente se utilizan 

los productos Gestlab y PAT-Win. 

¶ RELE (Receta Electrónica): sistema de prescripción y dispensación electrónica de 

medicación. 

¶ Talaiot: módulo para el tratamiento de pacientes oncológicos en base al producto Farmis-

Oncofarm. 

¶ 061: Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias. 

¶ ARAD (Anillo Radiológico) en base al producto Centricity. 
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3. Gestión de pacientes 

3.1. Notificar alta de paciente 

3.1.1. Diagrama caso de uso 

 

 

 

Notificar alta de un paciente 

Escenario El sistema SIP ha realizado un alta de un nuevo paciente que quiere notificar a 

la BDAC para que también pueda realizar el alta, a fin de permitir la 

sincronización entre ellos. 

Precondición El sistema SIP ha almacenado la información del paciente en su registro. Está 

preparado para notificar dicho paciente a la BDAC. 

Postcondición La BDAC ha registrado el paciente en su base de datos y ha generado una 

notificación hacia el sistema SIP para informar que el proceso se ha llevado a 

cabo correctamente. 

Proceso 1 El sistema SIP genera un mensaje con toda la información sobre el 

paciente. 

2 El mensaje se envía hacia la BDAC. 

3 La BDAC analiza y procesa el mensaje recibido, dando de alta al paciente 

si éste no existe en el sistema. 

4 La BDAC genera un mensaje de notificación, que sirve como acuse de 

recibo al mensaje recibido originalmente. 

5 El acuse de recibo es enviado hacia el sistema SIP. 

6 El sistema SIP recibe el acuse, y lo procesa, llevando a cabo las acciones 

pertinentes de acuerdo al contenido de dicho mensaje. 

7 Fin del proceso. 

Observaciones En este documento no se tiene en cuenta el mecanismo de envío, y por tanto 

se obvian detalles de protocolos y entidades intermedias que puedan aparecer 

en el proceso. 
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3.1.2. Diagrama de secuencia 

 

 

3.1.3. Definición del mensaje ADT^A28 

 

A través de este mensaje se notifica la creación de un paciente desde un sistema proveedor de 
información hacia un sistema consumidor de datos. En este caso, la información se envía desde 
el sistema SIP hacia la BDAC. El mensaje incluye toda la información necesaria para que el 
sistema destino sea capaz de dar de alta al paciente. 

Sigue el estándar HL7 v2.5. 

3.1.3.1. Evento 

Este mensaje se produce cuando en el sistema origen se ha dado de alta un nuevo paciente y 
esta creación se quiere comunicar a uno o varios sistemas destino, a fin de que todas las partes 
estén sincronizadas. 

 

Este evento no está asociado a la presencia física del paciente en el centro, si no que puede 
venir motivado por una solicitud administrativa. 

3.1.3.2. Estructura 

Segmento Descripción Uso Cardinalidad 

MSH Message Header I [1..1] 

EVN Event Type I [1..1] 

PID Patient Identification I [1..1] 

[{ROL}] Role E [0..N] 

PV1 Patient Visit I [1..1] 

[{DB1}] Disability Information E [0..N] 

[{ INSURANCE BEGIN E [0..N] 

IN1 Insurance I [1..1] 

[IN2] Insurance Additional Info. E [0..1] 
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}] INSURANCE END - - 

 

El mensaje está compuesto por: 

¶ Cabecera (segmento MSH): Indica valores relativos al envío, aplicación origen, 

aplicación destino, fecha del mensaje, etc. 

¶ Evento (segmento EVN): Contiene información acerca del momento en que se produjo 

el evento. 

¶ Paciente (segmento PID): Contiene la información demográfica e identificativa asociada 

al paciente en cuestión. 

¶ Información extra del paciente (segmento ROL): Se utiliza para transferir información 

acerca de localizaciones, sectores o centros de salud asociados al paciente. Es 

generalmente información que no identifica directamente a una persona, pero que sí va 

asociada a ella. 

¶ Visita del paciente (segmento PV1): Segmento utilizado para dar información acerca de 

la visita médica del paciente en concreto. 

¶ Incapacidad del paciente (segmento DB1): Segmento utilizado para dar información 

acerca de la incapacidad temporal del paciente. 

¶ Coberturas del paciente (segmento IN1): Se incluye información acerca de los datos de 

coberturas del paciente. 

¶ Información   adicional   sobre   coberturas   del   paciente (segmento   IN2):   Se   incluye 

información adicional sobre cobertura de paciente. 

3.1.3.3. Segmentos 

La estructura de los segmentos sigue el formato indicado en la secci·n de ñSegmentos de uso 

generalò en el documento de ñGu²a de implementaci·n HL7 - Elementos comunesò, con las 

siguientes excepciones: 

 

Segmento MSH (Cabecera del mensaje) 

Las particularidades son: 

¶ El campo MSH.9 se cumplimentará de la siguiente manera: 

o MSH.9.1 tendrá el valor ADT. 

o MSH.9.2 tendrá el valor A28. 

o MSH.9.3 tendrá el valor ADT_A05. 

¶ Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores: 

o ñALò y ñNEò, para obtener un acuse de recibo de comunicación. 

¶ El campo MSH.21 ï Message Profile Identifier contendrá la transacción IHE, en este 

caso será el valor ITI-30-IHE. 
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Segmento PID (Demográficos del paciente) 

El listado de identificadores debe incluir, al menos, el código identificador del sistema origen de 

la transacción. 

 

Segmento PV1 (Visita del paciente) 

Este segmento se mantiene por compatibilidad con el resto de la mensajería, pero no tiene 

ninguna utilidad en este caso. Únicamente indicar que se debe rellenar el campo PV1.2 con el 

valor N que indica que no es aplicable en esta situación. 

 

3.1.3.4. Ejemplo 

 

MSH|^~\&|01|01|11|01|20120627143333||ADT^A28|ID:4-13408003106671|T|2.5|||AL|NE 

EVN||20120627143148|||01|20120627143148 

PID|||40001958434^^^001~40001958434^^^003~^^^013~41111059P^^^014~071014125584^^^015~^^^0
16~BBBBBBBBBZ254866^^^025~^^^026~38450768254^^^027~^^^028~^^^029||TEST^UNO^APORTA||1
9890621|M|||CL&AMPLE&1^^002^07^07730^724^H^000101~^^^04^^724^N^||^^PH^^^^~^^PH^^^^~^^Inte
rnet^|^^CP^^^^||||||||||||||||N|||20120627 

ROL|1|AD|1^Asignado a sector|40001958434|||||104^CENAES 

ROL|2|AD|2^Asignado a centro de salud|40001958434|||||1^CENAP 

ROL|3|AD|3^Asignado a equipo de AP|40001958434|||||109^CENEAP 

ROL|4|AD|4^Asignado a CIAS|40001958434|||||1401010201T^CIAS 

ROL|5|AD|5^Asignado a puesto de AP|40001958434|||||4547^PUEAPR 

ROL|6|AD|6^Asignado a CIAS enfermera|40001958434|||||1401010613K^CIASENF 

ROL|7|AD|7^Asignado a centro de salud enfermera|40001958434|||||1^CENAPENF 

ROL|8|AD|8^Asignado a puesto de AP enfermera|40001958434|||||8258^PUEAPRENF 

PV1||E|||||1401010201T||||||||||||||||||||||||||||||||1 

IN1||ASIST|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||01-02-03-05 

IN1||FRM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||TSI 003 

 

3.2. Notificar modificación de paciente 

3.2.1. Diagrama de caso de uso 

 

 

 

Notificar modificación de un paciente 

Escenario El sistema SIP ha realizado una modificación de datos de un paciente que 

desea comunicar esta situación a la BDAC. 

Precondición El sistema SIP ha actualizado la información del paciente en su registro. Está 

preparado para notificar los cambios sobre dicho paciente a la BDAC. 
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Postcondición La BDAC ha procesado la información y ha generado una notificación hacia el 

sistema SIP para informar que el proceso se ha llevado a cabo correctamente. 

Proceso 1 El sistema SIP genera un mensaje con toda la información sobre el 

paciente. 

2 El mensaje se envía hacia la BDAC. 

3 La BDAC analiza y procesa el mensaje recibido, actualizando la 

información que tiene asociada a dicho paciente según se haya definido. 

4 La BDAC genera un mensaje de notificación, que sirve como acuse de 

recibo al mensaje recibido originalmente. 

5 El acuse de recibo es enviado hacia el sistema SIP. 

6 El sistema SIP recibe el acuse, y lo procesa, llevando a cabo las acciones 

pertinentes de acuerdo al contenido de dicho mensaje 

7 Fin del proceso. 

Observaciones En este documento no se tiene en cuenta el mecanismo de envío, y por tanto 

se obvian detalles de protocolos y entidades intermedias que puedan aparecer 

en el proceso. 

 

3.2.2. Diagrama de secuencia 

 

 

3.2.3. Definición del mensaje ADT^A31 

 

A través de este mensaje se notifica la actualización de la información de un paciente en el 

sistema origen al sistema (o sistemas) destino, a fin de que todas las partes estén sincronizadas. 

El mensaje incluye toda la información que dispone del paciente, incluyendo aquella necesaria 

para que el sistema consumidor pueda actualizar la información que tiene sobre la persona. 

Sigue el estándar HL7 v2.5. 
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3.2.3.1. Evento 

Este mensaje se produce cuando en el sistema origen se ha actualizado la información relativa 

a un paciente y dichos cambios se desean notificar a uno o varios sistemas, a fin de mantener la 

coherencia de los datos sobre el paciente en todos ellos. 

 

Este evento no está asociado a la presencia física del paciente en el centro, si no que puede 

venir motivado por una solicitud administrativa. 

3.2.3.2. Estructura 

Segmento Descripción Uso Cardinalidad 

MSH Message Header I [1..1] 

EVN Event Type I [1..1] 

PID Patient Identification I [1..1] 

[PD1] Additional Demographics E [0..1] 

[{ROL}] Role E [0..N] 

PV1 Patient Visit I [1..1] 

[{DB1}] Disability Information E [0..N] 

[{OBX}] Observation/Result E [0..N] 

[{AL1}] Allergy Information E [0..N] 

[{DG1}] Diagnosis Information E [0..N] 

[{IN1}] Insurance E [0..N] 

 

El mensaje está compuesto por: 

¶ Cabecera (segmento MSH): Indica valores relativos al envío, aplicación origen, 

aplicación destino, fecha del mensaje, etc. 

¶ Evento (segmento EVN): Contiene información acerca del momento en que se produjo 

el evento. 

¶ Paciente (segmento PID): Contiene la información demográfica e identificativa asociada 

al paciente en cuestión. 

¶ Información demográfica adicional (segmento PD1): Contiene información demográfica 

adicional asociada al paciente en cuestión. 

¶ Información extra del paciente (segmento ROL): Se utiliza para transferir información 

acerca de localizaciones, sectores o centros de salud asociados al paciente. Es 

generalmente información que no identifica directamente a una persona, pero que sí va 

asociada a ella. 
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¶ Visita del paciente (segmento PV1): Segmento utilizado para dar información acerca de 

la visita médica del paciente en concreto. 

¶ Incapacidad del paciente (segmento DB1): Segmento utilizado para dar información 

acerca de la incapacidad temporal del paciente. 

¶ Resultados de las pruebas (segmento OBX): Contiene información con el resultado de 

la realización de las pruebas solicitadas previamente. 

¶ Información de alergias del paciente (segmento AL1): Contiene información de varios 

tipos de alergias del paciente. 

¶ Información de diagnóstico (segmento DG1): Contiene información de varios tipos de 

diagnósticos de pacientes, como pueden ser: de admisión, primarios... 

¶ Coberturas del paciente (segmento IN1): Se incluye información acerca de los datos de 

coberturas del paciente. 

3.2.3.3. Segmentos 

La estructura de los segmentos sigue el formato indicado en la secci·n de ñSegmentos de uso 

generalò en el documento de ñGu²a de implementaci·n HL7 - Elementos comunesò, con las 

siguientes excepciones: 

 

Segmento MSH (Cabecera del mensaje) 

Las particularidades son: 

¶ El campo MSH.9 se cumplimentará de la siguiente manera: 

o MSH.9.1 tendrá el valor ADT. 

o MSH.9.2 tendrá el valor A31. 

o MSH.9.3 tendrá el valor ADT_A05. 

¶ Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores: 

o ñALò y ñNEò, para obtener un acuse de recibo de comunicación. 

¶ El campo MSH.21 ï Message Profile Identifier contendrá la transacción IHE, en este 

caso será el valor ITI-30-IHE. 

 

Segmento EVN (Evento ocurrido) 

En el caso de tratarse de una baja de un paciente, el sistema origen está obligado a notificar el 

motivo por el que se da de baja por lo que el campo EVN.4 será de obligado cumplimiento. 

 

Segmento PID (Demográficos del paciente) 

El listado de identificadores debe incluir, al menos, el código identificador del sistema origen de 

la transacción. 

 

Segmento PV1 (Visita del paciente) 

Este segmento se mantiene por compatibilidad con el resto de la mensajería, pero no tiene 

ninguna utilidad en este caso. Únicamente indicar que se debe rellenar el campo PV1.2 con el 

valor N que indica que no es aplicable en esta situación. 
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3.2.3.4. Ejemplo 

 

MSH|^~\\&|58|07|11|01|20120711125958||ADT^A31^ADT_A05|105649|P|2.5|||AL|NE|ESP|UNICODE 
UTF-8|||ITI-30-IHE 

EVN||20120711125958||||20120711125958 

PID|1||12345678Z^^^014~9550294^^^030~123123123^^^001~X00000125^^^013~11/01111123-
48^^^015||APE1\xC3\x91\xC3\x91\xC3\x87\xC3\x87^PABLO^APE2AAA||19990714|M|||&CALLE 
GENERAL RIERA N8 
2A^^040^07^07012^724^H^^07~^^040^14^^724^N^^07||^^PH^^^^678789789|^^PH^^^^678789710||||||||||||
724||||N 

ROL|1|AD|2|0|||||1^CENAP 

ROL|2|AD|4|0|||||1401030203S^CIAS 

PV1||O 

 

3.3. Notificar fusión de paciente 

3.3.1. Diagrama de caso de uso 

 

 

 

Notificar fusión de pacientes 

Escenario El sistema SIP ha detectado que dos pacientes son la misma persona, y por 

tanto están duplicados en él. Desea comunicar esta situación a la BDAC. 

Precondición El sistema SIP ha detectado que dos pacientes son la misma persona y los ha 

fusionado, queriendo comunicar esta fusión a la BDAC. Ambos pacientes 

existen en ambos sistemas. 

Postcondición La BDAC ha fusionado los dos pacientes en su registro y ha generado un acuse 

de recibo hacia el sistema que generó la fusión. 

Proceso 1 El sistema SIP genera un mensaje con toda la información que la BDAC 

necesita para fusionar los pacientes. 

2 El mensaje se envía hacia la BDAC. 

3 La BDAC analiza y procesa el mensaje recibido, fusionando los pacientes 

en su registro. 

4 La BDAC genera un mensaje de notificación, que sirve como acuse de 

recibo al mensaje recibido originalmente. 

5 El acuse de recibo es enviado hacia el sistema SIP. 
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6 El sistema SIP recibe el acuse, y lo procesa, llevando a cabo las acciones 

pertinentes de acuerdo al contenido de dicho mensaje. 

7 Fin del proceso. 

Observaciones En este documento no se tiene en cuenta el mecanismo de envío, y por tanto 

se obvian detalles de protocolos y entidades intermedias que puedan aparecer 

en el proceso. 

 

3.3.2. Diagrama de secuencia 

 

3.3.3. Definición del mensaje ADT^A40 

A través de este mensaje se notifica desde un sistema origen a uno o varios de destino fusiones 

entre pacientes, producidas por resolución de duplicados, a fin de unificar los registros en todos 

los sistemas y mantener la información coherente. El mensaje permite el envío de varias fusiones 

simultáneas de pacientes diferentes, si fuese necesario. Contiene la información necesaria para 

establecer los datos definitivos de cada paciente y los números de historial clínica a extinguir 

para cada uno de ellos. 

Sigue el estándar HL7 v2.5. 

3.3.3.1. Evento 

Este mensaje se produce cuando en el sistema origen se han fusionado pacientes debido a 

procesos de resolución de duplicados. Dicho sistema desea notificar estas unificaciones al resto 

de sistemas, a fin de mantenerlos sincronizados. 

 

Este evento no está asociado a la presencia física del paciente en el centro, si no que puede 

venir motivado por una solicitud administrativa. 

3.3.3.2. Estructura 

Segmento Descripción Uso Cardinalidad 

MSH Message Header I [1..1] 

EVN Event Type I [1..1] 

{ PATIENT I [1..N] 
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PID Patient Identification I [1..1] 

MRG Merge Patient Information I [1..1] 

} - - - 

El mensaje está compuesto por: 

¶ Cabecera (segmento MSH): Indica valores relativos al envío, aplicación origen, 

aplicación destino, fecha del mensaje, etc. 

¶ Evento (segmento EVN): Contiene información acerca del momento en que se produjo 

el evento. 

¶ Paciente (segmento PID): Contiene la información demográfica e identificativa asociada 

al paciente en cuestión. 

¶ Fusión (segmento MRG): Utilizado para notificar toda aquella información a extinguir 

sobre el paciente, fundamentalmente números de historial clínico. 

3.3.3.3. Segmentos 

La estructura de los segmentos sigue el formato indicado en la secci·n de ñSegmentos de uso 

generalò en el documento de ñGu²a de implementaci·n HL7 - Elementos comunesò, con las 

siguientes excepciones: 

 

Segmento MSH (Cabecera del mensaje) 

 

Las particularidades son: 

¶ El campo MSH.9 se cumplimentará de la siguiente manera: 

o MSH.9.1 tendrá el valor ADT. 

o MSH.9.2 tendrá el valor A40. 

o MSH.9.3 tendrá el valor ADT_A39. 

¶ Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores: 

o ñALò y ñNEò, para obtener un acuse de recibo de comunicación. 

¶ El campo MSH.21 ï Message Profile Identifier contendrá la transacción IHE, en este 

caso será el valor ITI-30-IHE. 

 

Segmento PID (Demográficos del paciente) 

El listado de identificadores debe incluir, al menos, el código identificador definitivo del paciente 

en el sistema origen de la transacción. 

 

Segmento MRG (Fusión del paciente) 

El listado de identificadores debe incluir, al menos, el código identificador a extinguir del paciente 

en el sistema origen de la transacción. 
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3.3.3.4. Ejemplo 

 

MSH|^~\&|20|10|11|01|20160108132900||ADT^A40^ADT_A39|17396046|P|2.5|||AL|NE|ESP|UNICODE 
UTF-8|||ITI-30-IHE 

EVN||20160108132900||||20160108132900 

PID|1||43156056Y^^^014~2414767^^^011~38464305002^^^001~C00939317^^^013~50/10219827-
77^^^015~509848256^^^000||VICH^JOSE^BELLAFONT||19850617|M|||&CL PAUL BOUVY, 19 
BAJOS^^040^07^07199^724^H^^07~^^040^14^^724^N||^^PH^^^^971742548|||||||||||||724||||N 

MRG|2363573^^^011~709620219^^^000~38453151573^^^001 

 

3.4. Notificar desfusión de pacientes 

3.4.1. Diagrama de casos de uso 

 

 

Notificar desfusión de pacientes 

Escenario El sistema SIP ha detectado que dos pacientes fusionados anteriormente no 

son la misma persona, y por tanto se deben volver a separar. Queriendo 

comunicar esta situación a la BDAC. 

Precondición El sistema SIP ha detectado que dos pacientes fusionados anteriormente no 

son la misma persona, y por lo tanto los ha vuelto a separar. 

Postcondición La BDAC ha recibido dos mensajes de actualización de datos de pacientes y 

los ha registrado. Ha generado un acuse de recibo hacia el sistema que generó 

la fusión. 

Proceso 1 El sistema SIP genera dos mensajes con la información de cada uno de 

los pacientes. 

2 Los mensajes se envían hacia la BDAC. 

3 La BDAC analiza y procesa los mensajes recibidos. Para uno de los 

mensajes actualiza los datos del paciente y para el otro vuelve a crear el 

paciente.  

4 La BDAC genera un mensaje de notificación para cada mensaje recibido, 

que sirven como acuse de recibo a los mensajes recibidos originalmente. 

5 Los acuses de recibo es envían hacia el sistema SIP. 

6 El sistema SIP recibe los acuses, y los procesa, llevando a cabo las 

acciones pertinentes de acuerdo al contenido de dichos mensajes. 

7 Fin del proceso. 
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Observaciones En este documento no se tiene en cuenta el mecanismo de envío, y por tanto 

se obvian detalles de protocolos y entidades intermedias que puedan aparecer 

en el proceso. 

 

3.4.2. Diagrama de secuencia 

 

3.4.3. Definición del mensaje ADT^A31 

Este mensaje se utiliza para notificar la modificación de datos demográficos del paciente. Se 
puede consultar la definición del mensaje en el apartado 3.2.3. 

 

3.5. Notificar admisión del paciente 

3.5.1. Diagrama de caso de uso 

 

 

 

Notificar admisión del paciente 

Escenario El sistema HIS quiere notificar la admisión de un paciente en un servicio quedando 

ingresado en el centro. Ya sea un paciente que acude al centro para el ingreso como 

un paciente procedente de visitas externas o urgencias. 

Precondición El sistema HIS recupera la información demográfica necesaria del índice maestro de 

pacientes (MPI) para notificar la admisión a la BDAC. 
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Postcondición La BDAC ha recibido la notificación del HIS y ha actualizado el estado del paciente 

(paciente admitido). 

Proceso 1 El sistema HIS crea un mensaje con toda la información sobre el paciente. 

2 El mensaje se envía hacia la BDAC. 

3 La BDAC actualizará el estado del paciente y enviará un mensaje de 

confirmación de la operación al sistema HIS, pudiendo contener los errores 

detectados durante el proceso. 

4 Fin del proceso. 

Observaciones Este caso de uso no se utilizará para actualizar información de un paciente ya 

registrado o admitido en el centro. 

Se entiende la admisión de un paciente como el hecho de que éste quede ingresado 

para el episodio de atención en curso. 

En este documento no se tiene en cuenta el mecanismo de envío, y por tanto se obvian 

detalles de protocolos y entidades intermedias que puedan aparecer en el proceso. 

 

3.5.2. Diagrama de secuencia 

 

 

3.5.3. Definición del mensaje ADT^A01 

Sigue el estándar HL7 v2.5. 

3.5.3.1. Evento 

Este mensaje se utiliza cuando deba notificarse la llegada de un paciente al centro sanitario para 
un episodio de atención en el cual el paciente es hospitalizado.  
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3.5.3.2. Estructura 

Segmento Descripción Uso Cardinalidad 

MSH Message Header I [1..1] 

[{SFT}] Software Segment E [0..N] 

EVN Event Type I [1..1] 

PID Patient Identification I [1..1] 

[{PD1}] Additional Demographics E [0..N] 

[{ROL}] Role E [0..N] 

[{NK1}] Next of Kin / Associated Parties E [0..N] 

PV1 Patient Visit I [1..1] 

[{PV2}] Patient Visit ï Additional Info E [0..N] 

[{ROL}] Role E [0..N] 

[{DB1}] Disability Information E [0..N] 

[{OBX}] Observation/Result E [0..N] 

[{DG1}] Diagnosis Information E [0..N] 

[DRG] Diagnosis Related Group E [0..1] 

[{ PROCEDURE begin E [0..N] 

PR1 Procedures I [1..1] 

[{ROL}] Role E [0..N] 

}] PROCEDURE end -  

[{GT1}] Guarantor E [0..N] 

[{ INSURANCE begin E [0..N] 

IN1 Insurance I [1..1] 

[IN2] Insurance Additional Info. E [0..1] 

[IN3] Insurance Additional Info - Cert. E [0..1] 

[{ROL}] Role E [0..N] 

}] INSURANCE end -  

[ACC] Accident Information E [0..1] 

 

El mensaje está compuesto por: 
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¶ Cabecera (segmento MSH): contiene detalles de envío y recepción propia de la 

mensajería como sistemas origen y destino, fecha de envío, etc.  

¶ Software (segmento SFT): Este segmento contiene información adicional sobre el 

producto software utilizado para el envío del mensaje. 

¶ Evento (segmento EVN): Contiene información acerca del momento en que se produjo 

el evento.  

¶ Paciente (segmento PID): Contiene la información demográfica del paciente al que se 

quiere realizar las pruebas.  

¶ Demográfico adicional del paciente (segmento PD1): Contiene información demográfica 

del paciente que es probable que cambie. 

¶ Parientes o partes asociadas (segmento NK1): Contiene información de parientes o 

partes asociadas al paciente. 

¶ Visita paciente (segmento PV1): Contiene la información referente a la visita/episodio del 

paciente. 

¶ Visita paciente ï información adicional (segmento PV2): Contiene información adicional 

al segmento PV1. 

¶ Incapacidad del paciente (segmento DB1): Segmento utilizado para dar información 

acerca de la incapacidad temporal del paciente. 

¶ Información sobre las pruebas (segmento OBX): Contiene información clínica codificada 

que puede resultar de utilidad para el laboratorio. 

¶ Información de diagnóstico (segmento DG1): Contiene información de varios tipos de 

diagnósticos de pacientes, como pueden ser: de admisión, primarios... 

¶ Grupo de diagnósticos relacionados (segmento DRG): Contiene información de 

agrupación relacionada con diagnósticos de varios tipos. 

¶ Procedimientos (segmento PR1): Contiene información relativa a diversos tipos de 

procedimientos que se pueden realizar a un paciente. 

¶ Garante (segmento GT1): Segmento utilizado para informar de quien es el titular de la 

prestación que recibirá el paciente.  

¶ Coberturas del paciente (segmento IN1): Se incluye información acerca de los datos de 

coberturas del paciente. 

¶ Información adicional de las coberturas del paciente (segmento IN2): Contiene 

información adicional relativa a las coberturas del paciente. 

¶ Información adicional del seguro ï Certificación (segmento IN3): Contiene información 

adicional del seguro para certificar la necesidad de atención del paciente. 

¶ Información extra del paciente (segmento ROL): Se utiliza para transferir información 

acerca de localizaciones, sectores o centros de salud asociados al paciente. Es 
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generalmente información que no identifica directamente a una persona, pero que sí va 

asociada a ella. 

¶ Información del accidente (segmento ACC): Contiene información del paciente relativa 

al accidente en el que el paciente ha estado involucrado. 

3.5.3.3. Segmentos 

 

La estructura de los segmentos sigue el formato indicado en la secci·n de ñSegmentos de uso 

generalò en el documento de ñGu²a de implementaci·n HL7 - Elementos comunesò, con las 

siguientes excepciones: 

 

Segmento MSH (Cabecera del mensaje) 

Las particularidades son: 

¶ El campo MSH.9 contendrá los siguientes valores: 

o MSH.9.1 tendrá el valor ADT. 

o MSH.9.2 tendrá el valor A01 

o MSH.9.3 tendrá el valor ADT_A01 

¶ Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores: 

o ñALò y ñNEò, para obtener un acuse de recibo de comunicación. 

3.5.3.4. Ejemplo 

 

MSH|^~\&|20|10|11|01|20160108132900||ADT^A01^ADT_A01|17396046|P|2.5|||AL|NE|ESP|UNICODE 
UTF-8 

EVN||20160108132900||||20160108132900 

PID|1||43156056Y^^^014~2414767^^^011~38464305002^^^001~C00939317^^^013~50/10219827-
77^^^015~509848256^^^000||VICH^JOSE^BELLAFONT||19850617|M|||&CL PAUL BOUVY, 19 
BAJOS^^040^07^07199^724^H^^07~^^040^14^^724^N||^^PH^^^^971742548|||||||||||||724||||N 

PV1|1|||R||||||ALG||||||||A|2023280114^^^02|||||||||||000000|||||000000||||||||||||||||A 

 

3.6. Notificar registro del paciente  

3.6.1. Diagrama de caso de uso 

 

 

 

Notificar registro del paciente 

Escenario El sistema HIS quiere notificar el registro de un paciente para ser visitado en consultas 

externas o urgencias. 
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Precondición El sistema HIS recupera la información demográfica necesaria del índice maestro de 

pacientes (MPI) para notificar el registro de un paciente. 

Postcondición La BDAC ha recibido la notificación del HIS y ha actualizado el estado del paciente 

(paciente registrado). 

Proceso 1 El sistema HIS crea un mensaje con toda la información sobre el paciente que 

necesita recibir la BDAC. 

2 El mensaje se envía hacia la BDAC. 

3 La BDAC actualizará el estado del paciente y enviará un mensaje de 

confirmación de la operación al sistema HIS, pudiendo contener los errores 

detectados durante el proceso. 

4 Fin del proceso. 

Observaciones Este caso de uso no se utilizará para actualizar información de un paciente ya 

registrado o admitido en el centro. 

Se entiende el registro de un paciente como el hecho de que un paciente no necesite 

quedar ingresado para el episodio de atención en curso. 

En este documento no se tiene en cuenta el mecanismo de envío, y por tanto se obvian 

detalles de protocolos y entidades intermedias que puedan aparecer en el proceso. 

 

3.6.2. Diagrama de secuencia 

 

 

3.6.3. Definición del mensaje ADT^A04 

Sigue el estándar HL7 v2.5. 

3.6.3.1. Evento 

Este mensaje se utiliza cuando deba notificarse la llegada de un paciente externo para un 
episodio de atención en el cual el paciente no necesita ser hospitalizado.  
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3.6.3.2. Estructura 

Segmento Descripción Uso Cardinalidad 

MSH Message Header I [1..1] 

[{SFT}] Software Segment E [0..N] 

EVN Event Type I [1..1] 

PID Patient Identification I [1..1] 

[{PD1}] Additional Demographics E [0..N] 

[{ROL}] Role E [0..N] 

[{NK1}] Next of Kin / Associated Parties E [0..N] 

PV1 Patient Visit I [1..1] 

[{PV2}] Patient Visit ï Additional Info E [0..N] 

[{ROL}] Role E [0..N] 

[{DB1}] Disability Information E [0..N] 

[{OBX}] Observation/Result E [0..N] 

[{DG1}] Diagnosis Information E [0..N] 

[DRG] Diagnosis Related Group E [0..1] 

[{ PROCEDURE begin E [0..N] 

PR1 Procedures I [1..1] 

[{ROL}] Role E [0..N] 

]} PROCEDURE end - - 

[{GT1}] Guarantor E [0..N] 

[{ INSURANCE begin E [0..N] 

IN1 Insurance I [1..1] 

[IN2] Insurance Additional Info. E [0..1] 

[IN3] Insurance Additional Info - Cert. E [0..1] 

[{ROL}] Role E [0..N] 

]} INSURANCE end - - 

[ACC] Accident Information E [0..1] 

[PDA] Patient Death and Autopsy E [0..1] 
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El mensaje está compuesto por: 

¶ Cabecera (segmento MSH): contiene detalles de envío y recepción propia de la 

mensajería como sistemas origen y destino, fecha de envío, etc.  

¶ Software (segmento SFT): Este segmento contiene información adicional sobre el 

producto software utilizado para el envío del mensaje. 

¶ Evento (segmento EVN): Contiene información acerca del momento en que se produjo 

el evento.  

¶ Paciente (segmento PID): Contiene la información demográfica del paciente al que se 

quiere realizar las pruebas.  

¶ Demográfico adicional del paciente (segmento PD1): Contiene información demográfica 

del paciente que es probable que cambie. 

¶ Parientes o partes asociadas (segmento NK1): Contiene información de parientes o 

partes asociadas al paciente. 

¶ Visita paciente (segmento PV1): Contiene la información referente a la visita/episodio del 

paciente. 

¶ Visita paciente ï información adicional (segmento PV2): Contiene información adicional 

al segmento PV1. 

¶ Incapacidad del paciente (segmento DB1): Segmento utilizado para dar información 

acerca de la incapacidad temporal del paciente. 

¶ Información sobre las pruebas (segmento OBX): Contiene información clínica codificada 

que puede resultar de utilidad para el laboratorio. 

¶ Información de diagnóstico (segmento DG1): Contiene información de varios tipos de 

diagnósticos de pacientes, como pueden ser: de admisión, primarios... 

¶ Grupo de diagnósticos relacionados (segmento DRG): Contiene información de 

agrupación relacionada con diagnósticos de varios tipos. 

¶ Procedimientos (segmento PR1): Contiene información relativa a diversos tipos de 

procedimientos que se pueden realizar a un paciente. 

¶ Garante (segmento GT1): Segmento utilizado para informar de quien es el titular de la 

prestación que recibirá el paciente.  

¶ Coberturas del paciente (segmento IN1): Se incluye información acerca de los datos de 

coberturas del paciente. 

¶ Información adicional de las coberturas del paciente (segmento IN2): Contiene 

información adicional relativa a las coberturas del paciente. 

¶ Información adicional del seguro ï Certificación (segmento IN3): Contiene información 

adicional del seguro para certificar la necesidad de atención del paciente. 
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¶ Información extra del paciente (segmento ROL): Se utiliza para transferir información 

acerca de localizaciones, sectores o centros de salud asociados al paciente. Es 

generalmente información que no identifica directamente a una persona, pero que sí va 

asociada a ella. 

¶ Información del accidente (segmento ACC): Contiene información del paciente relativa 

al accidente en el que el paciente ha estado involucrado. 

¶ Muerte y autopsia (segmento PDA): Contiene información sobre la muerte de un paciente 

y la posible autopsia. 

3.6.3.3. Segmentos 

 

La estructura de los segmentos sigue el formato indicado en la secci·n de ñSegmentos de uso 

generalò en el documento de ñGu²a de implementaci·n HL7 - Elementos comunesò, con las 

siguientes excepciones: 

 

Segmento MSH (Cabecera del mensaje) 

Las particularidades son: 

¶ El campo MSH.9 contendrá los siguientes valores: 

o ADT^A04: ADT^A04^ADT_A01. 

¶ Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores: 

o ñALò y ñNEò, para obtener un acuse de recibo de comunicación. 

 

Segmento PV1 (Visita del Paciente): 

¶ El campo PV1-44 contendrá la fecha y hora en que la visita empezó. 

 

3.6.3.4. Ejemplo 

MSH|^~\&|02|15|BDAC|01|20170823114123||ADT^A04^ADT_A01|10054|P|2.5|||AL|NE|ESP|UNICODE 
UTF-8 

EVN||20170823093345||||20170823103000|csmanacor 

PID|1||43156056Y^^^014~2414767^^^011~38464305002^^^001||VICH^JOSE^BELLAFONT||19850617|M|
||CL&Veronica&10^^Manacor^Balears^07500^ESP^H^^BALEARS||||||||||||||||||||||20170126103341 

PV1|1|||R||||||ALG||||||||A|2023280114^^^02|||||||||||000000|||||000000||||||||||||||||A 

 

3.7. Notificar pre-admisión del paciente  

3.7.1. Diagrama de caso de uso 
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Notificar pre-admisión del paciente 

Escenario El sistema HIS quiere notificar la pre-admisión de un paciente para un próximo episodio 

de atención. 

Precondición El sistema HIS recupera la información demográfica necesaria del índice maestro de 

pacientes (MPI) para notificar la pre-admisión de un paciente. 

Postcondición La BDAC ha recibido la notificación del sistema HIS y ha actualizado el estado del 

paciente (paciente pre-admitido). 

Proceso 1 El sistema HIS crea un mensaje con toda la información sobre el paciente. 

2 El mensaje se envía hacia la BDAC. 

3 La BDAC actualizará el estado del paciente y enviará un mensaje de 

confirmación de la operación al sistema HIS, pudiendo contener los errores 

detectados durante el proceso. 

4 Fin del proceso. 

Observaciones Este caso de uso no se utilizará para actualizar información de un paciente ya 

registrado o admitido en el centro. 

Se entiende la pre-admisión de un paciente como el hecho de comunicar la información 

disponible de un paciente para un futuro episodio de atención en el que el paciente 

será admitido o registrado en el centro. 

En este documento no se tiene en cuenta el mecanismo de envío, y por tanto se obvian 

detalles de protocolos y entidades intermedias que puedan aparecer en el proceso. 

 

3.7.2. Diagrama de secuencia 

 

3.7.3. Definición del mensaje ADT^A05 

Sigue el estándar HL7 v2.5. 
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3.7.3.1. Evento 

Este mensaje se utiliza cuando deba notificarse la pre-admisión de un paciente o registro la 
información del paciente para un episodio de atención futuro en el que podrá ser admitido o 
registrado en el centro. 

3.7.3.2. Estructura 

Segmento Descripción Uso Cardinalidad 

MSH Message Header I [1..1] 

[{SFT}] Software Segment E [0..N] 

EVN Event Type I [1..1] 

PID Patient Identification I [1..1] 

[{PD1}] Additional Demographics E [0..N] 

[{ROL}] Role E [0..N] 

[{NK1}] Next of Kin / Associated Parties E [0..N] 

PV1 Patient Visit I [1..1] 

[{PV2}] Patient Visit ï Additional Info E [0..N] 

[{ROL}] Role E [0..N] 

[{DB1}] Disability Information E [0..N] 

[{OBX}] Observation/Result E [0..N] 

[{DG1}] Diagnosis Information E [0..N] 

[DRG] Diagnosis Related Group E [0..1] 

[{ PROCEDURE begin E [0..N] 

PR1 Procedures I [1..1] 

[{ROL}] Role E [0..N] 

}] PROCEDURE end - - 

[{GT1}] Guarantor E [0..N] 

[{ INSURANCE begin E [0..N] 

IN1 Insurance I [1..1] 

[IN2] Insurance Additional Info. E [0..1] 

[IN3] Insurance Additional Info - Cert. E [0..1] 

[{ROL}] Role E [0..N] 
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}] INSURANCE end - - 

[ACC] Accident Information E [0..1] 

[PDA] Patient Death and Autopsy E [0..1] 

 

El mensaje está compuesto por: 

¶ Cabecera (segmento MSH): contiene detalles de envío y recepción propia de la 

mensajería como sistemas origen y destino, fecha de envío, etc.  

¶ Software (segmento SFT): Este segmento contiene información adicional sobre el 

producto software utilizado para el envío del mensaje. 

¶ Evento (segmento EVN): Contiene información acerca del momento en que se produjo 

el evento.  

¶ Paciente (segmento PID): Contiene la información demográfica del paciente al que se 

quiere realizar las pruebas.  

¶ Demográfico adicional del paciente (segmento PD1): Contiene información demográfica 

del paciente que es probable que cambie. 

¶ Parientes o partes asociadas (segmento NK1): Contiene información de parientes o 

partes asociadas al paciente. 

¶ Visita del paciente (segmento PV1): Contiene la información referente a la visita/episodio 

del paciente. 

¶ Visita del paciente ï información adicional (segmento PV2): Contiene información 

adicional al segmento PV1. 

¶ Incapacidad del paciente (segmento DB1): Segmento utilizado para dar información 

acerca de la incapacidad temporal del paciente. 

¶ Información sobre las pruebas (segmento OBX): Contiene información clínica codificada 

que puede resultar de utilidad para el laboratorio. 

¶ Información de diagnóstico (segmento DG1): Contiene información de varios tipos de 

diagnósticos de pacientes, como pueden ser: de admisión, primarios... 

¶ Grupo de diagnósticos relacionados (segmento DRG): Contiene información de 

agrupación relacionada con diagnósticos de varios tipos. 

¶ Procedimientos (segmento PR1): Contiene información relativa a diversos tipos de 

procedimientos que se pueden realizar a un paciente. 

¶ Garante (segmento GT1): Segmento utilizado para informar de quien es el titular de la 

prestación que recibirá el paciente.  

¶ Coberturas del paciente (segmento IN1): Se incluye información acerca de los datos de 

coberturas del paciente. 
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¶ Información adicional de las coberturas del paciente (segmento IN2): Contiene 

información adicional relativa a las coberturas del paciente. 

¶ Información adicional del seguro ï Certificación (segmento IN3): Contiene información 

adicional del seguro para certificar la necesidad de atención del paciente. 

¶ Información extra del paciente (segmento ROL): Se utiliza para transferir información 

acerca de localizaciones, sectores o centros de salud asociados al paciente. Es 

generalmente información que no identifica directamente a una persona, pero que sí va 

asociada a ella. 

¶ Información del accidente (segmento ACC): Contiene información del paciente relativa 

al accidente en el que el paciente ha estado involucrado. 

¶ Muerte y autopsia (segmento PDA): Contiene información sobre la muerte de un paciente 

y la posible autopsia. 

3.7.3.3. Segmentos 

 

La estructura de los segmentos sigue el formato indicado en la secci·n de ñSegmentos de uso 

generalò en el documento de ñGu²a de implementaci·n HL7 - Elementos comunesò, con las 

siguientes excepciones: 

 

Segmento MSH (Cabecera del mensaje) 

Las particularidades son: 

¶ El campo MSH.9 contendrá los siguientes valores: 

o ADT^A05: ADT^A05^ADT_A05. 

¶ Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores: 

o ñALò y ñNEò, para obtener un acuse de recibo de comunicación. 

Segmento PV2 (Información adicional de la visita): 

Las particularidades son: 

¶ El campo PV2-8 contendrá la fecha y hora previstas para la admisión o registro del 
paciente. 

 

3.7.3.4. Ejemplo 

 

MSH|^~\&|02|15|BDAC|01|20170823114123||ADT^A05^ADT_A05|10054|P|2.5|||AL|NE|ESP|UNICODE 
UTF-8 

EVN||20170823093345||||20170823103000|csmanacor 

PID|1||43156056Y^^^014~2414767^^^011~38464305002^^^001||VICH^JOSE^BELLAFONT||19850617|M|
||CL&Veronica&10^^Manacor^Balears^07500^ESP^H^^BALEARS||||||||||||||||||||||20170126103341 

PV1|1|||R||||||ALG||||||||A|2023280114^^^02|||||||||||000000|||||000000||||||||||||||||A 
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3.8. Notificar cancelación de la admisión / registro / pre-admisión del paciente 

3.8.1. Diagrama de caso de uso 

 

 

Notificar cancelación de admisión, registro o pre-admisión del paciente 

Escenario El sistema HIS quiere notificar la cancelación de una admisión, pre-admisión o registro 

de un paciente. 

Precondición El sistema HIS recupera la información demográfica necesaria del índice maestro de 

pacientes (MPI) para notificar la cancelación de la admisión, pre-admisión o registro 

de un paciente. 

Postcondición La BDAC ha recibido la notificación del sistema HIS y ha actualizado el estado del 

paciente. 

Proceso 1 El sistema HIS crea un mensaje con toda la información sobre el paciente. 

2 El mensaje se envía hacia la BDAC. 

3 La BDAC actualizará el estado del paciente y enviará un mensaje de 

confirmación de la operación al sistema HIS, pudiendo contener los errores 

detectados durante el proceso. 

4 Fin del proceso. 

Observaciones Este caso de uso no se utilizará para actualizar información de un paciente ya 

registrado o admitido en el centro. 

En este documento no se tiene en cuenta el mecanismo de envío, y por tanto se obvian 

detalles de protocolos y entidades intermedias que puedan aparecer en el proceso. 
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3.8.2. Diagrama de secuencia 

 

ADT^* =  

o ADT^A11: Cancelar admisión / registro del paciente. 
o ADT^A38: Cancelar pre-admisión del paciente. 

 

3.8.3. Definición de los mensajes ADT^A11 y ADT^A38 

Este grupo de mensajes se utiliza por el gestor de pacientes para notificar la cancelación de la 
admisión o el registro de un paciente en un centro o departamento. Los mensajes comparten la 
misma estructura y se enviará uno u otro según el evento disparador. 

Siguen el estándar HL7 v2.5. 

 

3.8.3.1. Evento 

Este mensaje se utiliza cuando deba notificarse alguna de las situaciones siguientes: 

¶ ADT^A11 ï Cancel Patient Admin. Mensaje utilizado para notificar la cancelación de 
mensajes previos ADT^A01 y ADT^A04. 

¶ ADT^A38 ï Cancelación de una notificación previa mediante el mensaje ADT^A05 en la 
que se comunicaba el cambio de estado del paciente a pre-admitido. 

 

3.8.3.2. Estructura 

Segmento Descripción Uso Cardinalidad 

MSH Message Header I [1..1] 

[{SFT}] Software Segment E [0..N] 

EVN Event Type I [1..1] 

PID Patient Identification I [1..1] 

[PD1] Additional Demographics E [0..1] 

PV1 Patient Visit I [1..1] 

PV2 Patient Visit ï Additional Info E [0..1] 
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DB1 Disability Information E [0..N] 

OBX Observation/Result E [0..N] 

DG1 Diagnosis Information E [0..N] 

DRG Diagnosis Related Group E [0..N] 

Los segmentos DG1 y DRG están vinculados al mensaje ADT^A38. 

 

El mensaje está compuesto por: 

¶ Cabecera (segmento MSH): contiene detalles de envío y recepción propia de la 

mensajería como sistemas origen y destino, fecha de envío, etc.  

¶ Software (segmento SFT): Este segmento contiene información adicional sobre el 

producto software utilizado para el envío del mensaje. 

¶ Evento (segmento EVN): Contiene información acerca del momento en que se produjo 

el evento. 

¶ Paciente (segmento PID): Contiene la información demográfica del paciente al que se 

quiere realizar las pruebas.  

¶ Demográfico adicional del paciente (segmento PD1): Contiene información demográfica 

del paciente que es probable que cambie. 

¶ Visita del paciente (segmento PV1): Contiene la información referente a la visita/episodio 

del paciente. 

¶ Visita del paciente ï información adicional (segmento PV2): Contiene información 

adicional al segmento PV1. 

¶ Incapacidad del paciente (segmento DB1): Segmento utilizado para dar información 

acerca de la incapacidad temporal del paciente. 

¶ Información sobre las pruebas (segmento OBX): Contiene información clínica codificada 

que puede resultar de utilidad para el laboratorio. 

¶ Información de diagnóstico (segmento DG1): Contiene información de varios tipos de 

diagnósticos de pacientes, como pueden ser: de admisión, primarios... 

¶ Grupo de diagnósticos relacionados (segmento DRG): Contiene información de 

agrupación relacionada con diagnósticos de varios tipos. 

3.8.3.3. Segmentos 

La estructura de los segmentos sigue el formato indicado en la secci·n de ñSegmentos de uso 

generalò en el documento de ñGu²a de implementaci·n HL7 - Elementos comunesò, con las 

siguientes excepciones: 
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Segmento MSH (Cabecera del mensaje) 

Las particularidades son: 

¶ El campo MSH.9 contendrá los siguientes valores: 

o ADT^A11: ADT^A11^ADT_A09. 

o ADT^A38: ADT^A38^ADT_A38. 

¶ Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores: 

o ñALò y ñNEò, para obtener un acuse de recibo de comunicación. 

 

3.8.3.4. Ejemplo 

 

ADT^A11: Cancelar registro o admisión de paciente 

MSH|^~\&|02|15|BDAC|01|20170823114123||ADT^A11^ADT_A09|10054|P|2.5|||AL|NE|ESP|UNICODE 
UTF-8 

EVN||20170823093345||||20170823103000|csmanacor 

PID|1||43156056Y^^^014~2414767^^^011~38464305002^^^001||VICH^JOSE^BELLAFONT||19850617|M|
||CL&Veronica&10^^Manacor^Balears^07500^ESP^H^^BALEARS||||||||||||||||||||||20170126103341 

PV1|1|||R||||||ALG||||||||A|2023280114^^^02|||||||||||000000|||||000000||||||||||||||||A 

 

3.9. Notificar traslado del paciente 

3.9.1. Diagrama de caso de uso 

 

 

Notificar traslado del paciente 

Escenario El sistema 061 informa del traslado de un paciente a un centro hospitalario, debido a 
una emergencia. 

Precondición Un paciente ha sido trasladado a un centro hospitalario por una emergencia. 

Postcondición La BDAC actualiza los datos correspondientes para mantener la coherencia de la 

información relativa a la ubicación del paciente. 

Proceso 1 El sistema 061, que modifica la ubicación del paciente, genera un mensaje con 

toda la información del paciente. 

2 El mensaje se envía hacia la BDAC. 
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3 La BDAC modificará el registro del paciente en su sistema, actualizando la 

ubicación según la información recibida en el mensaje. También enviará un 

mensaje de confirmación de recepción al sistema 061. 

4 Fin del proceso. 

Observaciones 
Los sistemas son responsables de presentar la información actualizada del paciente 

en los informes de diagnóstico y los objetos de evidencia que les sean solicitados. 

 

3.9.2. Diagrama de secuencia 

 

3.9.3. Definición del mensaje ADT^A02 

A través de este mensaje se notifica que un paciente está siendo transferido de un lugar a otro. 

Sigue el estándar HL7 v2.5. 

3.9.3.1. Evento 

Este mensaje se utiliza cuando deba notificarse el traslado de un paciente desde la ubicación 
física actual a una nueva ubicación. 

3.9.3.2. Estructura 

Segmento Descripción Uso Cardinalidad 

MSH Message Header I [1..1] 

[{SFT}] Software Segment E [0..N] 

EVN Event Type I [1..1] 

PID Patient Identification I [1..1] 

[PD1] Additional Demographics E [0..1] 

[{ROL}] Role E [0..N] 

PV1 Patient Visit I [1..1] 

[PV2] Patient Visit ï Additional Info E [0..1] 

[{ROL}] Role E [0..N] 
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[{DB1}] Disability Information E [0..N] 

[{OBX}] Observation/Result E [0..N] 

[PDA] Patient Death and Autopsy E [0..1] 

 

El mensaje está compuesto por: 

¶ Cabecera (segmento MSH): contiene detalles de envío y recepción propia de la 

mensajería como sistemas origen y destino, fecha de envío, etc.  

¶ Software (segmento SFT): Este segmento contiene información adicional sobre el 

producto software utilizado para el envío del mensaje. 

¶ Evento (segmento EVN): Contiene información acerca del momento en que se produjo 

el evento.  

¶ Paciente (segmento PID): Contiene la información demográfica del paciente al que se 

quiere realizar las pruebas.  

¶ Demográfico adicional del paciente (segmento PD1): Contiene información demográfica 

del paciente que es probable que cambie. 

¶ Visita del paciente (segmento PV1): Contiene la información referente a la visita/episodio 

del paciente.  

¶ Visita del paciente ï información adicional (segmento PV2): Contiene información 

adicional al segmento PV1. 

¶ Información extra del paciente (segmento ROL): Se utiliza para transferir información 

acerca de localizaciones, sectores o centros de salud asociados al paciente. Es 

generalmente información que no identifica directamente a una persona, pero que sí va 

asociada a ella. 

¶ Incapacidad del paciente (segmento DB1): Segmento utilizado para dar información 

acerca de la incapacidad temporal del paciente. 

¶ Información sobre las pruebas (segmento OBX): Contiene información clínica codificada 

que puede resultar de utilidad para el laboratorio. 

¶ Muerte y autopsia (segmento PDA): Contiene información sobre la muerte de un paciente 

y la posible autopsia. 

3.9.3.3. Segmentos 

 

La estructura de los segmentos sigue el formato indicado en la secci·n de ñSegmentos de uso 

generalò en el documento de ñGu²a de implementaci·n HL7 - Elementos comunesò, con las 

siguientes excepciones: 

 

Segmento MSH (Cabecera del mensaje) 

Las particularidades son: 
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¶ El campo MSH.9 contendrá los siguientes valores: 

o MSH.9.1 tendrá el valor ADT. 

o MSH.9.2 tendrá el valor A02. 

o MSH.9.3 tendrá el valor ADT_A02. 

¶ Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores: 

o ñALò y ñNEò, para obtener un acuse de recibo de comunicación. 

 

Segmento PV1 (Visita del paciente): 

Las particularidades son: 

¶ El campo PV1-3 - Assigned Patient Location: Contendrá la nueva ubicación del paciente. 

¶ El campo PV1-6 - Prior Patient Location: Contendrá la ubicación anterior del paciente. 

 

Segmento PV2 (Visita paciente ï información adicional) 

Las particularidades son: 

¶ El campo PV2.38 - Mode of Arrival Code: Tendrá el valor A^Ambulance. 

 

3.10. Notificar cancelación de traslado del paciente 

3.10.1. Diagrama de casos de uso 

 

Notificar cancelación de traslado del paciente 

Escenario El sistema 061 informa de la cancelación del traslado de un paciente a un centro 
hospitalario. 

Precondición Se ha cancelado el traslado de un paciente a un centro hospitalario por una 
emergencia. 

Postcondición La BDAC actualiza los datos correspondientes para mantener la coherencia de la 

información relativa a la ubicación del paciente. 

Proceso 1 El sistema 061 genera un mensaje con toda la información para notificar la 

cancelación del traslado del paciente. 

2 El mensaje se envía hacia la BDAC. 

3 La BDAC modificará el registro del paciente en su sistema, actualizando la 

ubicación según la información recibida en el mensaje. También enviará un 

mensaje de confirmación de recepción al sistema 061. 

4 Fin del proceso. 
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Observaciones 
Los sistemas son responsables de presentar la información actualizada del paciente 

en los informes de diagnóstico y los objetos de evidencia que les sean solicitados. 

 

 

3.10.2. Diagrama de secuencia 

 

3.10.3. Definición del mensaje ADT^A12 

Sigue el estándar HL7 v2.5. 

3.10.3.1. Evento 

Este evento permite cancelar un cambio de ubicación física asignada previamente a un paciente. 

3.10.3.2. Estructura 

Segmento Descripción Uso Cardinalidad 

MSH Message Header I [1..1] 

EVN Event Type I [1..1] 

PID Patient Identification I [1..1] 

PV1 Patient Visit I [1..1] 

 

El mensaje está compuesto por: 

¶ Cabecera (segmento MSH): contiene detalles de envío y recepción propia de la 

mensajería como sistemas origen y destino, fecha de envío, etc. 

¶ Evento (segmento EVN): Contiene información acerca del momento en que se produjo 

el evento.  

¶ Paciente (segmento PID): Contiene la información demográfica del paciente al que va a 

derivar al hospital 

¶ Visita del paciente (segmento PV1): Contiene la información referente al movimiento del 

paciente. 
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3.10.3.3. Segmentos 

La estructura de los segmentos sigue el formato indicado en la secci·n de ñSegmentos de uso 
generalò en el documento de ñGu²a de implementaci·n HL7 - Elementos comunesò, con las 
siguientes excepciones: 

 

Segmento MSH (Cabecera del mensaje) 

Las particularidades son: 

¶ El campo MSH.9 se cumplimentará de la siguiente manera: 

o MSH.9.1 tendrá el valor ADT. 

o MSH.9.2 tendrá el valor A12. 

o MSH.9.3 tendrá el valor ADT_A12. 

¶ Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores: 

o ñALò y ñNEò, para obtener un acuse de recibo de comunicaci·n. 

 

Segmento PV1 (Visita del Paciente): 

Las particularidades son: 

El campo PV1 - 3 - Assigned Patient Location: Este campo debe mostrar la ubicación del paciente 
antes del traslado cancelado. 

 

3.11. Notificar modificación del estado del paciente 

3.11.1. Diagrama de caso de uso 

 

 

Notificar modificación del estado del paciente 

Escenario Se quiere notificar la modificación del estado del paciente, en relación a su estancia o 

visita al centro sanitario. 

Precondición Se comunica la finalización de la estancia de un paciente en el centro (un paciente 

ingresado recibe el alta o un paciente finaliza una visita externa), o bien el cambio de 

estado de paciente de visita externa a ingresado. 

Postcondición La BDAC actualiza los datos locales referentes a la estancia del paciente en el centro 

para mantener la coherencia de la información entre los diferentes sistemas. 

Proceso 1 El sistema HIS genera un mensaje con toda la información sobre el cambio de 

estado del paciente en el centro sanitario. 

2 El mensaje se envía hacia la BDAC. 
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3 La BDAC actualizará el estado local del paciente y enviará un mensaje de 

confirmación de la operación (correcto / error) al sistema HIS. 

4 Fin del proceso. 

Observaciones 
Los sistemas gestor de imágenes y gestor de informes son responsables de presentar 

la información actualizada del paciente en los informes de diagnóstico y los objetos de 

evidencia que les sean solicitados. 

 

3.11.2. Diagrama de secuencia 

 

 

o ADT^A06: Mensaje utilizado para indicar el ingreso de un paciente que había acudido al 
centro para una visita externa. 

o ADT^A07: Mensaje utilizado para indicar que un paciente ingresado deja de estarlo, pero 
continúa recibiendo algún tipo de asistencia en el centro. 

 

3.11.3. Definición de los mensajes ADT^A06 y A07 

Siguen el estándar HL7 v2.5. 

3.11.3.1. Evento 

Este mensaje se utiliza cuando deba notificarse alguna de las situaciones siguientes: 

¶ ADT^A06 - Change Outpatient to Inpatient: Mensaje enviado para notificar que se ha 
admitido a un paciente que anteriormente estaba en estado no admitido, por ejemplo, en 
caso de emergencia. 
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¶ ADT^A07 - Change Inpatient to Outpatient: Mensaje enviado para notificar que un 
paciente ya no está en estado admitido, pero continuarán las visitas para el episodio. 

 

3.11.3.2. Estructura 

Segmento Descripción Uso Cardinalidad 

MSH Message Header I [1..1] 

[{SFT}] Software Segment E [0..N] 

EVN Event Type I [1..1] 

PID Patient Identification I [1..1] 

[PD1] Additional Demographics E [0..1] 

[{ROL}] Role E [0..N] 

[MRG] Merge Information E [0..1] 

[{NK1}] Next of Kin / Associated Parties E [0..N] 

PV1 Patient Visit I [1..1] 

[{ROL}] Role E [0..N] 

[{DB1}] Disability Information E [0..N] 

[{OBX}] Observation/Result E [0..N] 

[{AL1}] Allergy Information E [0..N] 

[{DG1}] Diagnosis Information E [0..N] 

[DRG] Diagnosis Related Group E [0..1] 

-- PROCEDURE begin -  

PR1 Procedures I [1..1] 

[{ROL}] Role E [0..N] 

-- PROCEDURE end -  

-- INSURANCE begin -  

IN1 Insurance I [1..1] 

[IN2] Insurance Additional Info. E [0..1] 

[{ROL}] Role E [0..N] 

-- INSURANCE end -  

[ACC] Accident Information E [0..1] 
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[PDA] Patient Death and Autopsy E [0..1] 

 

Se puede consultar la descripción de los segmentos en el apartado 3.4.3. 

El uso del segmento MRG, condicionado a los mensajes A06 y A07, en este caso es 
estrictamente convencional y no pretende comunicar una fusión real. 

3.11.3.3. Segmentos 

La estructura de los segmentos sigue el formato indicado en la secci·n de ñSegmentos de uso 

generalò en el documento de ñGu²a de implementaci·n HL7 - Elementos comunesò, con las 

siguientes excepciones: 

 

Segmento MSH (Cabecera del mensaje) 

Las particularidades son: 

¶ El campo MSH.9 contendrá los siguientes valores: 

o ADT^A06: ADT^A06^ADT_A06. 

o ADT^A07: ADT^A07^ADT_A06. 

¶ Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores: 

o ñALò y ñNEò, para obtener un acuse de recibo de comunicación. 

 

Segmento PV1 (Visita del Paciente): 

Las particularidades son: 

¶ El campo PV1 - 2 - Patient Class: deberá contener el nuevo ámbito asignado al paciente. 

¶ El campo PV1 - 3 - Assigned Patient Location: deberá contener la nueva localización del 
paciente. 

¶ El campo PV1 - 6 - Prior Patient Location: puede contener la antigua localización del 
paciente si se dispone de esta información. 

 

3.11.3.4. Ejemplos 

 

o Cambio a paciente hospitalizado (ADT^A06): 
o PV1.2 §mbito del paciente = óHOSPô. 

MSH|^~\&|02|15|BDAC|01|20170823114123||ADT^A06^ADT_A06|10054|P|2.5|||AL|NE|ESP|UNICODE 
UTF-8 

EVN||20170823093345||||20170823103000| 

PID|1||43156056Y^^^014~2414767^^^011~38464305002^^^001||VICH^JOSE^BELLAFONT||19850617|M|
||CL&Veronica&10^^Manacor^Balears^07500^ESP^H^^BALEARS||||||||||||||||||||||20170126103341 

PV1|1|HOSP|NML^230^1^HUSD|R||||||ALG||||||||A|2023280114^^^02|||||||||||000000|||||000000||||||||||||||||A 

 

o Cambio a paciente no hospitalizado (ADT^A07): 
o PV1.2 §mbito del paciente = óAMBô 

MSH|^~\&|02|15|BDAC|01|20170823114123||ADT^A07^ADT_A06|10054|P|2.5|||AL|NE|ESP|UNICODE 
UTF-8 

EVN||20170823093345||||20170823103000| 

PID|1||43156056Y^^^014~2414767^^^011~38464305002^^^001||VICH^JOSE^BELLAFONT||19850617|M|
||CL&Veronica&10^^Manacor^Balears^07500^ESP^H^^BALEARS||||||||||||||||||||||20170126103341 

PV1|1|AMB||R||||||ALG||||||||A|2023280114^^^02|||||||||||000000|||||000000||||||||||||||||A 
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3.12. Notificar fin de ingreso o visita del paciente 

3.12.1. Diagrama de caso de uso 

 

Notificar fin de ingreso o visita del paciente 

Escenario Se quiere notificar la finalización de un ingreso o visita de un paciente al centro 

sanitario. 

Precondición Se comunica la finalización de la estancia de un paciente en el centro (un paciente 

ingresado recibe el alta o un paciente finaliza una visita). 

Postcondición La BDAC actualiza los datos referentes a la estancia del paciente en el centro para 

mantener la coherencia de la información entre los diferentes sistemas. 

Proceso 1 El sistema HIS genera un mensaje con toda la información sobre el cambio de 

estado del paciente en el centro sanitario. 

2 El mensaje se envía hacia la BDAC. 

3 La BDAC actualizará el estado local del paciente y enviará un mensaje de 

confirmación de la operación (correcto / error) al sistema HIS. 

4 Fin del proceso. 

Observaciones 
 

 

3.12.2. Diagrama de secuencia 

 

3.12.3. Definición del mensaje ADT^A03 

Siguen el estándar HL7 v2.5. 
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3.12.3.1. Evento 

Este mensaje se utiliza para notificar la finalización de un ingreso o visita del paciente. 

 

3.12.3.2. Estructura 

Segmento Descripción Uso Cardinalidad 

MSH Message Header I [1..1] 

[{SFT}] Software Segment E [0..N] 

EVN Event Type I [1..1] 

PID Patient Identification I [1..1] 

[PD1] Additional Demographics E [0..1] 

[{ROL}] Role E [0..N] 

PV1 Patient Visit I [1..1] 

[{ROL}] Role E [0..N] 

[{DB1}] Disability Information E [0..N] 

[{AL1}] Allergy Information E [0..N] 

[{DG1}] Diagnosis Information E [0..N] 

[DRG] Diagnosis Related Group E [0..1] 

[{ PROCEDURE begin E [0..N] 

PR1 Procedures I [1..1] 

[{ROL}] Role E [0..N] 

}] PROCEDURE end -- -- 

[{OBX}] Observation/Result E [0..N] 

[{ INSURANCE begin E [0..N] 

IN1 Insurance I [1..1] 

[IN2] Insurance Additional Info. E [0..1] 

[{ROL}] Role E [0..N] 

}] INSURANCE end -- -- 

[ACC] Accident Information E [0..1] 

[PDA] Patient Death and Autopsy E [0..1] 
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3.12.3.3. Segmentos 

La estructura de los segmentos sigue el formato indicado en la secci·n de ñSegmentos de uso 
generalò en el documento de ñGu²a de implementación HL7 - Elementos comunesò, con las 
siguientes excepciones: 

 

Segmento MSH (Cabecera del mensaje) 

Las particularidades son: 

¶ El campo MSH.9 contendrá los siguientes valores: 

o ADT^A03: ADT^A03^ADT_A03. 

¶ Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores: 

o ñALò y ñNEò, para obtener un acuse de recibo de comunicaci·n. 

 

Segmento PV1 (Visita del Paciente): 

Las particularidades son: 

¶ El campo PV1 - 2 - Patient Class: deberá contener el nuevo ámbito asignado al paciente. 

¶ El campo PV1 - 3 - Assigned Patient Location: deberá contener la nueva localización del 

paciente. 

¶ El campo PV1 - 6 - Prior Patient Location: puede contener la antigua localización del 

paciente si se dispone de esta información. 

¶ El campo PV1 ï 45 - Discharge Date Time: indica la fecha de finalización del ingreso o 

visita. 

 

3.12.3.4. Ejemplos 

¶ Finalización ingreso o visita (ADT^A03):  

MSH|^~\&|02|15|BDAC|01|20170823114123||ADT^A03^ADT_A03|10054|P|2.5|||AL|NE|ESP|UNICODE 
UTF-8 

EVN||20170823093345||||20170823103000|csmanacor 

PID|1||43156056Y^^^014~2414767^^^011~38464305002^^^001||VICH^JOSE^BELLAFONT||19850617|M|
||CL&Veronica&10^^Manacor^Balears^07500^ESP^H^^BALEARS||||||||||||||||||||||20170126103341 

PV1|1|||R||||||ALG||||||||A|2023280114^^^02|||||||||||000000|||||000000||||||||||20170823141600||||||V 

 

3.13. Notificar cancelación de fin de ingreso o visita del paciente 

3.13.1. Diagrama de casos de uso 

 

Notificar cancelación de fin de ingreso o visita del paciente 

Escenario Se quiere notificar la cancelación de finalización de un ingreso o visita de un paciente 

al centro sanitario. 
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Precondición Se comunica la cancelación de finalización de la estancia de un paciente en el centro 

(se cancela el alta de un paciente ingresado o se cancela la finalización de una visita 

de un paciente). 

Postcondición La BDAC actualiza los datos referentes a la estancia del paciente en el centro para 

mantener la coherencia de la información entre los diferentes sistemas. 

Proceso 1 El sistema HIS genera un mensaje con toda la información sobre el cambio de 

estado del paciente en el centro sanitario. 

2 El mensaje se envía hacia la BDAC. 

3 La BDAC actualizará el estado local del paciente y enviará un mensaje de 

confirmación de la operación (correcto / error) al sistema HIS. 

4 Fin del proceso. 

Observaciones 
 

 

3.13.2. Diagrama de secuencia 

 

3.13.3. Definición del mensaje ADT^A13 

Siguen el estándar HL7 v2.5. 

3.13.3.1. Evento 

Este mensaje se utiliza para notificar una cancelación de alta del paciente. 

3.13.3.2. Estructura 

Segmento Descripción Uso Cardinalidad 

MSH Message Header I [1..1] 

[{SFT}] Software Segment E [0..N] 

EVN Event Type I [1..1] 

PID Patient Identification I [1..1] 
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[PD1] Additional Demographics E [0..1] 

PV1 Patient Visit I [1..1] 

[{DB1}] Disability Information E [0..N] 

[{OBX}] Observation/Result E [0..N] 

[{AL1}] Allergy Information E [0..N] 

[{DG1}] Diagnosis Information E [0..N] 

[DRG] Diagnosis Related Group E [0..1] 

[{ PROCEDURE begin E [0..N] 

PR1 Procedures I [1..1] 

[{ROL}] Role E [0..N] 

}] PROCEDURE end -- -- 

[{ INSURANCE begin E [0..N] 

IN1 Insurance I [1..1] 

[IN2] Insurance Additional Info. E [0..1] 

[{ROL}] Role E [0..N] 

}] INSURANCE end -- -- 

[ACC] Accident Information E [0..1] 

[PDA] Patient Death and Autopsy E [0..1] 

 

3.13.3.3. Segmentos 

La estructura de los segmentos sigue el formato indicado en la secci·n de ñSegmentos de uso 
generalò en el documento de ñGu²a de implementaci·n HL7 - Elementos comunesò, con las 
siguientes excepciones: 

 

Segmento MSH (Cabecera del mensaje) 

Las particularidades son: 

¶ El campo MSH.9 contendrá los siguientes valores: 

o MSH.9.1 tendrá el valor ADT 

o MSH.9.2 tendrá el valor A13 

o MSH.9.3 tendrá el valor ADT_A01 

¶ Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores: 

o ñALò y ñNEò, para obtener un acuse de recibo de comunicaci·n. 
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3.14. Notificar alergia del paciente 

3.14.1. Diagrama de casos de uso 

 

Notificar alergia 

Escenario El sistema HIS/eSIAP ha registrado un alta, modificación o eliminación de 

información de alergias de un paciente y procede a enviar la información a la 

BDAC. 

Precondición El sistema HIS/eSIAP registra un alta, modificación o eliminación de la 

información de alergias de un paciente. 

Postcondición La BDAC ha recibido el alta, modificación o eliminación de las alergias y lo 

ha registrado. 

Proceso 1 El sistema HIS/eSIAP registra un alta, modificación o eliminación de 

alergias de un paciente. 

2 El sistema HIS/eSIAP envía la información hacia la BDAC. 

3 La BDAC recibe y procesa el mensaje. Y envía acuse de recibo a 

HIS/eSIAP. 

4 HIS/eSIAP recibe el acuse y lo procesa. 

5 Fin del proceso. 

Observaciones En este documento no se tiene en cuenta el mecanismo de envío, y por tanto 

se obvian detalles de protocolos y entidades intermedias que puedan 

aparecer en el proceso. 
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3.14.2. Diagrama de secuencia 

 

¶ Para notificar una nueva alergia también se puede utilizar el segmento AL1 de los mensajes 
ADT. 

3.14.3. Definición del mensaje ADT^A60 

Sigue el estándar HL7 v2.5. 

3.14.3.1. Evento 

Este mensaje se utiliza para notificar un cambio de la información de alergia de un paciente. 

3.14.3.2. Estructura 

Segmento Descripción Uso Cardinalidad 

MSH Message Header I [1..1] 

EVN Event Type I [1..1] 

PID Patient Identification I [1..1] 

[PV1] Patient Visit E [0..1] 

[{IAM}] Patient adverse reaction information E [0..N] 

 

El mensaje está compuesto por: 

¶ Cabecera (segmento MSH): contiene detalles de envío y recepción propia de la 

mensajería como sistemas origen y destino, fecha de envío, etc. 

¶ Tipo de Evento (segmento EVN): Contiene información del evento disparador del 

mensaje. 

¶ Paciente (segmento PID): Contiene la información demográfica del paciente al que se ha 

citado. 

¶ Visita del paciente (segmento PV1): Contiene la información referente a la visita/episodio 

del paciente. 

¶ Información de reacción adversa (segmento IAM): Contiene la información referente a 

las alergias de un paciente. 
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3.14.3.3. Segmentos 

La estructura de los segmentos sigue el formato indicado en la secci·n de ñSegmentos de uso 
generalò en el documento de ñGu²a de implementaci·n HL7 - Elementos comunesò, con las 
siguientes excepciones: 

 

Segmento MSH (Cabecera del mensaje) 

Las particularidades son: 

¶ El campo MSH.9 contendrá los siguientes valores: 

o MSH.9.1 tendrá el valor ADT 

o MSH.9.2 tendrá el valor A60 

o MSH.9.3 tendrá el valor ADT_A60 

¶ Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores: 

o ñALò y ñNEò, para obtener un acuse de recibo de comunicación. 

 

Segmento IAM (Información de reacción adversa) 

Las particularidades son: 

¶ El campo IAM.2 - Allergen Type Code: Este campo indica el tipo de la alergia, y los 
valores válidos vienen definidos en la siguiente tabla: 

IAM.2 Descripción 

ME Medicamento 

AL Alimento 

OT Otros 

 

¶ El campo IAM.3 - Allergen Code/ Mnemonic/ Description: Este campo contiene la 
sustancia, o clase de sustancia, que se considera que pone al individuo en riesgo de un 
evento adverso. 

¶ El campo IAM.4 - Allergy Severity Code: Este campo indica la gravedad de la alergia. 
Valores sugeridos definidos en la tabla 0128 ï Allergy Severity: 

IAM.4 Descripción 

SV Severe 

MO Moderate 

MI Mild 

U Unknown 

 

¶ El campo IAM.5 - Allergy Reaction Code. Este campo identifica la reacción alérgica 
específica. Valores válidos definidos en la siguiente tabla: 

Id  Descripción 

481eb1c6-fe40-4f2b-81ca-d80e4feb25a1 anafilaxia 

70f957f3-50b7-44de-98e4-737c37abcbda anafilaxia alimentaria 
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2cd5ef48-0fc3-4461-9169-4aac23832604 angioedema 

28df9beb-3d99-4ac1-992d-47a140f3b9e7 ansiedad 

6c42f659-81a5-4e2b-ad65-a8df34abb541 asma alérgica 

db056ffb-1a18-4a8c-a364-3086476a30dc broncoespasmo 

0b11b764-7770-4c32-acfe-8421880e2005 colitis alérgica 

db4839ef-749e-4a63-8174-d47d93c80988 conjuntivitis alérgica 

af105382-ec5d-4c29-8abb-2240deb2108c congestión nasal 

3d4bc4b1-c45a-4b8f-89d9-2e53971fe0c4 crup 

9bc30b6e-0850-4379-ab8c-382d9c5806fd dermatitis por contacto 

bbc8ee50-c770-4ce0-b5ea-7187a1991df6 diarrea aguda 

ed8c5337-b972-45f7-9c36-9067e0283547 diarrea alérgica 

16d5cd0b-4baf-40d7-be42-86e8afd1d5c0 diarrea crónica 

6c309332-8e90-460c-9e94-9643e5318e48 disfagia 

b7549ff5-dcda-48c7-8209-465e73dd0466 eccema 

f86fbf89-0b70-4eec-baa6-9a63f67bb4e7 edema de laringe 

0f2aecb5-0ad9-4dcf-932e-cf26565e4ade erupción cutánea 

cfa7a84c-0b83-4f36-b0f7-024f08ccff1d espasmo laríngeo 

8881e56e-8de0-4d08-9fa1-d94f044feda0 estornudo 

6b419d0b-b780-4410-a045-52fc8d9ab6b8 estornudo en salvas 

b8435461-9e6e-4d6a-bb71-6be77caec555 faringitis alérgica 

b9504ccf-a91f-47ae-98af-78e3aa1ebf2f tumefacción 

f99c3b89-3de3-4145-b8c6-2a8107de95b6 irritación ocular 

2caddb28-e06b-43da-aa6b-3809c949b70a mareo 

008911c5-ed4b-48e1-b503-f71f0df87f64 náuseas y vómitos 

295f7760-742f-43f3-84e9-796914dff7d3 palpitaciones 

a697dc07-1696-46c7-8e06-0c5798cd03cd prurito cutáneo 

b0e9d992-bfb1-414c-bb75-18d2bfd97237 rinitis alérgica 

fbc676c2-b9f3-483a-8131-021724047af0 roncha 

751f1929-65c0-4a53-b069-ea50e47a9b0d sinusitis alérgica 

d10eb36f-68bb-43ca-8a33-11dc0a8d0a9f tos alérgica 

2858af78-40ee-4851-ae08-cd35a53bfe39 urticaria 

82b01cb8-56c6-4478-bcc0-5eba22c382df urticaria solar 

15b0cb9b-1154-4a6b-b5f9-28a4f7bd3298 vértigo 

b50d9e50-a418-4f05-aebf-2c93a31ecd02 vértigo y mareos 

0e348f7d-1f07-4bb8-8d6d-28232f3eeaab vómitos 
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¶ El campo IAM.10 - Allergen Group Code/Mnemonic/Description: Este campo contiene el 
código para identificar el grupo de alergias al que pertenece. Valores válidos definidos 
en la siguiente tabla: 

IAM.10 Descripción 

INM Inmunológico 

NOINM No Inmunológico 

IND Indefinido 

 

¶ El campo IAM.11 - Onset Date: Este campo contiene la fecha real de la primera reacción. 

¶ El campo IAM.17 - Allergy Clinical Status Code: Este campo indica el estado de 
verificación de la alergia. Valores válidos definidos en la siguiente tabla: 

IAM.17 Descripción 

S Sospechada 

P Probable 

C Confirmada 

R Resuelta 

D Descartada 

 

¶ El campo IAM.20 - Statused at Date/Time: Este campo indica la fecha y hora en que esta 
alergia fue declarada por última vez. 

 

3.15. Notificar problema de salud 

Este caso de uso contempla la notificación de problemas de salud, antecedentes, hábitos tóxicos, 
incapacidad temporal. 

3.15.1. Diagrama de casos de uso 
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Notificar problema de salud 

Escenario El sistema HIS/eSIAP ha registrado un problema de salud de un paciente y 

procede a enviar la información a la BDAC. 

Precondición El sistema HIS/eSIAP registra un problema de salud de un paciente. 

Postcondición La BDAC ha recibido el problema de salud y lo ha registrado. 

Proceso 1 El sistema HIS/eSIAP registra un nuevo problema de salud de un 

paciente. 

2 El sistema HIS/eSIAP envía la información hacia la BDAC. 

3 La BDAC recibe y procesa el mensaje. Y envía acuse de recibo a 

HIS/eSIAP. 

4 HIS/eSIAP recibe el acuse y lo procesa. 

5 Fin del proceso. 

Observaciones En este documento no se tiene en cuenta el mecanismo de envío, y por tanto 

se obvian detalles de protocolos y entidades intermedias que puedan 

aparecer en el proceso. 

 

 

3.15.2. Diagrama de secuencia 

 

3.15.3. Definición del mensaje PPR^PC1 

Sigue el estándar HL7 v2.5. 

 

3.15.3.1. Evento 

Este mensaje se utiliza para notificar un problema de salud, un hábito tóxico o incapacidad 
temporal del paciente. 
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3.15.3.2. Estructura 

Segmento Descripción Uso Cardinalidad 

MSH Message Header I [1..1] 

PID Patient Identification I [1..1] 

[PV1] Patient Visit E [0..1] 

{ PROBLEM BEGIN I [1..N] 

PRB Detail Problem I [1..1] 

[{ROL]} Role (problem) E [0..N] 

[{OBX}] Observation/result E [0..N] 

} PROBLEM END - - 

 

El mensaje está compuesto por: 

¶ Cabecera (segmento MSH): contiene detalles de envío y recepción propia de la 

mensajería como sistemas origen y destino, fecha de envío, etc. 

¶ Paciente (segmento PID): Contiene la información demográfica del paciente al que se ha 

citado. 

¶ Visita del paciente (segmento PV1): Contiene la información referente a la visita/episodio 

del paciente. 

¶ Detalle del problema (segmento PBR): Contiene información referente al problema de 

salud del paciente. 

¶ Información extra del paciente (segmento ROL): Se utiliza para transferir información 

acerca de localizaciones, sectores o centros de salud asociados al paciente. Es 

generalmente información que no identifica directamente a una persona, pero que sí va 

asociada a ella. 

¶ Resultados de las pruebas (segmento OBX): Contiene información con el resultado de 

la realización de las pruebas solicitadas previamente. 

 

3.15.3.3. Segmentos 

La estructura de los segmentos sigue el formato indicado en la secci·n de ñSegmentos de uso 
generalò en el documento de ñGu²a de implementación HL7 - Elementos comunesò, con las 
siguientes excepciones: 

 

Segmento MSH (Cabecera del mensaje) 

Las particularidades son: 

¶ El campo MSH.9 contendrá los siguientes valores: 

o MSH.9.1 tendrá el valor PPR. 

o MSH.9.2 tendrá el valor PC1. 

o MSH.9.3 tendrá el valor PPR_PC1. 
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¶ Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores: 

o ñALò y ñNEò, para obtener un acuse de recibo de comunicación. 

 

3.16. Notificar antecedentes 

3.16.1. Diagrama de casos de uso 

 

Notificar antecedentes 

Escenario El sistema HIS/eSIAP ha registrado un antecedente de un paciente y 

procede a enviar la información a la BDAC. 

Precondición El sistema HIS/eSIAP registra un antecedente de un paciente. 

Postcondición La BDAC ha recibido el antecedente del paciente y lo ha registrado. 

Proceso 1 El sistema HIS/eSIAP registra un nuevo antecedente de un paciente. 

2 El sistema HIS/eSIAP envía la información hacia la BDAC. 

3 La BDAC recibe y procesa el mensaje. Y envía acuse de recibo a 

HIS/eSIAP. 

4 HIS/eSIAP recibe el acuse y lo procesa. 

5 Fin del proceso. 

Observaciones En este documento no se tiene en cuenta el mecanismo de envío, y por tanto 

se obvian detalles de protocolos y entidades intermedias que puedan 

aparecer en el proceso. 
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3.16.2. Diagrama de secuencia 

 

3.16.3. Definición del mensaje ADT^A31 

Este mensaje se utiliza para notificar la modificación de datos demográficos del paciente. Se 
puede consultar la definición del mensaje en el apartado 3.2.3. 

 

3.17. Notificar exitus del paciente 

3.17.1. Diagrama de casos de uso 

 

Notificar exitus de paciente 

Escenario El sistema SIP ha registrado un exitus de un paciente y procede a enviar la 

información a la BDAC. 

Precondición El sistema SIP registra un exitus de un paciente. 

Postcondición La BDAC ha recibido el exitus del paciente y lo ha registrado. 

Proceso 1 El sistema SIP registra el exitus de un paciente. 

2 El sistema SIP envía la información hacia la BDAC. 

3 La BDAC recibe y procesa el mensaje. Y envía acuse de recibo a SIP. 

4 SIP recibe el acuse y lo procesa. 

5 Fin del proceso. 

Observaciones En este documento no se tiene en cuenta el mecanismo de envío, y por tanto 

se obvian detalles de protocolos y entidades intermedias que puedan 

aparecer en el proceso. 
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3.17.2. Diagrama de secuencia 

 

3.17.3. Definición del mensaje ADT^A31 

Este mensaje se utiliza para notificar la modificación de datos demográficos del paciente. Se 
puede consultar la definición del mensaje en el apartado 3.2.3.  

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

Segmento PID (Información de paciente) 

Para el caso de indicar exitus del paciente se indicará de forma siguiente: 

¶ El campo PID.30 tendrá valor Y. 

¶ El campo PID.29 contendrá la fecha del exitus. 

 

3.18. Notificar objetivos de enfermería 

3.18.1. Diagrama de casos de uso 

 

Notificar objetivos enfermería 

Escenario El sistema HIS/eSIAP dispone de información sobre la creación, modificación o 

eliminación de objetivos de enfermería para un paciente, y se dispone a notificar 

la información a la BDAC. 

Precondición El sistema HIS/eSIAP ha procesado la información sobre la creación, 

modificación o eliminación de objetivos de enfermería. 
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Postcondición La BDAC ha registrado la información sobre los objetivos de enfermería. 

 1 El sistema HIS/eSIAP ha registrado la creación, modificación o 

eliminación de un objetivo de enfermería y genera un mensaje con la 

información necesaria. 

2 El mensaje se envía hacia la BDAC. 

3 La BDAC procesa el mensaje recibido. 

4 La BDAC genera un mensaje de acuse de recibo al mensaje recibido 

originalmente. 

5 El acuse de recibo es enviado hacia el sistema HIS/eSIAP. 

6 Fin del proceso. 

Observaciones En este documento no se tiene en cuenta el mecanismo de envío, y por tanto 

se obvian detalles de protocolos y entidades intermedias que puedan aparecer 

en el proceso. 

 

3.18.2. Diagrama de secuencia 

¶ Nuevo objetivo de enfermería 

 

¶ Modificación objetivo de enfermería 
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¶ Eliminar objetivo de enfermería 

 

3.18.3. Definición de los mensajes PGL^PC6-PC8 

3.18.3.1. Evento 

Estos mensajes se utilizan para notificar la creación, modificación o cancelación de los objetivos 
para un paciente.  

3.18.3.2. Estructura 

Segmento Descripción Uso Cardinalidad 

MSH Message Header I [1..1] 

PID Patient Identification I [1..1] 

[PV1] Patient Visit E [0..1] 

{ GOAL BEGIN I [1..N] 

GOL Detail Goal I [1..1] 

[{VAR}] Variance (Goal) E [0..N] 

[{ GOAL_ROLE BEGIN E [0..N] 

ROL Role (Goal) I [1..1] 

[{VAR}] Variance (Role) E [0..N] 

]} GOAL_ROLE END - - 

[{ PATHWAY BEGIN E [0..N] 

PTH Detail Pathway I [1..1] 

[{VAR}] Variance (Pathway) E [0..N] 

}] PATHWAY END - - 

[{ OBSERVATION BEGIN E [0..N] 

OBX Observation/Result I [1..1] 
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[{NTE}] Notes & Comments (Observation/Result Comments) E [0..N] 

}] OBSERVATION END - - 

[{ PROBLEM BEGIN E [0..N] 

PRB Detail Problem I [1..1] 

[{NTE}] Notes & Comments (Problem Comments) E [0..N] 

[{VAR}] Variance (Problem) E [0..N] 

[{ROL}] Role (Problem) E [0..N] 

[{OBX}] Observation/Result E [0..N] 

}] PROBLEM END - - 

[{ ORDER BEGIN E [0..N] 

ORC Common Order I [1..1] 

[{OBX}] Observation/Result E [0..N] 

}] ORDER END - - 

} GOAL END - - 

 

3.18.3.3. Segmentos 

La estructura de los segmentos sigue el formato indicado en la secci·n de ñSegmentos de uso 

generalò en el documento de ñGu²a de implementaci·n HL7 - Elementos comunesò, con las 

siguientes excepciones: 

 

Segmento MSH (Cabecera del mensaje) 

Las particularidades son: 

¶ El campo MSH.9 debe valer: 

o Nuevo objetivo: PGL^PC6^PGL_PC6 

o Modificación objetivo: PGL^PC7^PGL_PC6 

o Eliminación objetivo: PGL^PC8^PGL_PC6 

¶ Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores: 

o ñALò y ñNEò, para obtener un acuse de recibo de comunicación. 
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4. Citación 

4.1. Notificar nueva cita 

4.1.1. Diagrama de casos de uso 

 

Notificar nueva cita 

Escenario El sistema HIS/ eSIAP/ ARAD dispone de información de una cita que debe 

notificar a la BDAC. 

Precondición El sistema HIS/ eSIAP/ ARAD ha recibido o creado una nueva cita y procede 

con la notificación de la programación a la BDAC. 

Postcondición Se ha notificado la creación de una cita a la BDAC. 

Proceso 1 El sistema HIS/ eSIAP/ ARAD prepara el mensaje de notificación con la 

información de la nueva cita.  

2 La BDAC recibe el mensaje y realiza las actuaciones necesarias. Genera 

una respuesta con el mensaje de confirmación correspondiente. 

3 Fin del proceso. 

Observaciones En este documento no se tiene en cuenta el mecanismo de envío, y por tanto 

se obvian detalles de protocolos y entidades intermedias que puedan aparecer 

en el proceso. 
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4.1.2. Diagrama de secuencia 

 

4.1.3. Definición del mensaje SIU^S12 

Sigue el estándar HL7 v2.5. 

 

4.1.3.1. Evento 

Este mensaje se utiliza para notificar la programación de una nueva cita de una petición existente. 

4.1.3.2. Estructura 

Segmento Descripción Uso Cardinalidad 

MSH Message Header I [1..1] 

SCH Scheduling Activity Information I [1..1] 

[{PID}] Patient Identification E [0..N] 

{ RESOURCES BEGIN I [1..N] 

RGS Resource Group I [1..1] 

{ SERVICES BEGIN I [1..N] 

AIS Appointment Information - Service I [1..1] 

[{NTE}] Notes and Comments E [0..N] 

} SERVICES END - - 

} RESOURCES END - - 

 

El mensaje está compuesto por: 

¶ Cabecera (segmento MSH): contiene detalles de envío y recepción propia de la 

mensajería como sistemas origen y destino, fecha de envío, etc. 
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¶ Información de la actividad programada (segmento SCH): Información general relativa a 

un evento programado. 

¶ Paciente (segmento PID): Contiene la información demográfica del paciente al que se 

ha citado. 

¶ Agrupación de recursos (segmento RGS): Información utilizada para identificar 

relaciones entre recursos asignados a un evento programado. 

¶ Información de cita (segmento AIS): Contiene información sobre varios tipos de servicios 

que pueden ser programados. Se asume que los servicios indicados se controlan 

mediante una agenda u horario. 

¶ Notas y comentarios (segmento NTE): Contiene notas y comentarios referentes a los 

eventos programados. 

4.1.3.3. Segmentos 

La estructura de los segmentos sigue el formato indicado en la secci·n de ñSegmentos de uso 
generalò en el documento de ñGu²a de implementaci·n HL7 - Elementos comunesò, con las 
siguientes excepciones: 

 

Segmento MSH (Cabecera del mensaje) 

Las particularidades son: 

¶ El campo MSH.9 se cumplimentará de la siguiente manera: 

o MSH.9.1 tendrá el valor SIU. 

o MSH.9.2 tendrá el valor S12. 

o MSH.9.3 tendrá el valor SIU_S12. 

¶ Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores: 

o ñALò y ñNEò, para obtener un acuse de recibo de comunicación. 

¶ El campo MSH.21 ï Message Profile Identifier contendrá la transacción IHE, en este 

caso será el valor RAD-48-IHE. 

 

Segmento SCH (Información de la actividad programada) 

Las particularidades son: 

¶ SCH.1: el identificador utilizado por el sistema de peticiones, no se utiliza. 

¶ SCH.2: el identificador de la petición utilizado por el gestor de citaciones. 

¶ SCH.4: solo será necesario si se utiliza el concepto de Order Groups en los actores. 

¶ SCH.6: es obligatorio para HL7v2.5, pero como no lo utiliza el gestor de peticiones en 
esta transacción, y para mantener la compatibilidad, el gestor de citaciones lo completará 
con el valor ñ^APTò. 

¶ SCH.11: es obligatorio para HL7v2.5, pero como no lo utiliza el gestor de peticiones se 
completar§ con el valor ñ1ò. 

¶ SCH.16: el campo identifica a la persona encargada del mantenimiento de las peticiones 
y gestión de las programaciones. 
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¶ SCH.20: identifica a la persona que ha solicitado la petición de cita. Se incluye para poder 
realizar una traza de las personas responsables de una petición. 

¶ SCH.26: número de petición asignado por el sistema peticionario a la petición asociada 
a la respuesta enviada por el gestor de citaciones. 

¶ SCH.27: número de petición asignado por el gestor de citaciones a la petición asociada 

a la respuesta enviada por el gestor de citaciones. 

Segmento RGS (Agrupación de recursos) 

Este segmento se utiliza para expresar las relaciones entre recursos solicitados por un evento 

programado. Los recursos se agrupan según su relación y cada grupo implicará la aparición de 

un segmento RGS seguido de un segmento AIS en el que se exprese el día y la hora. Deberá 

existir una agrupación para cada conjunto de sub-procedimientos programados para llevarse a 

cabo durante la misma cita. 

Las particularidades son: 

¶ RGS.1 debe contener el identificador de la agrupación. 

Segmento AIS (Información de cita) 

El segmento contiene la fecha y hora del procedimiento programado. Solamente aparecerá un 

segmento AIS para cada grupo de recursos reservados. 

Las particularidades son: 

¶ El campo AIS.2 contiene el código que identifica la acción a realizar con la información 
del segmento. Todos los segmentos AIS del mismo grupo RGS deben tener el mismo 
c·digo de operaci·n. El valor de AIS.2 ser§ ñAò (Add/Insert) para los mensajes SIU^S12. 

¶ El campo AIS.3 contiene el identificador de la prestación que se quiere citar.  

¶ El campo AIS.4 contiene la fecha y hora de la cita. 

Segmento NTE (Notas y comentarios) 

Los comentarios relativos al proceso programado se envían en los segmentos NTE, como las 

instrucciones para el paciente, medicación previa necesaria u otros. 

Las particularidades son: 

¶ El campo NTE.2 identifica la fuente del comentario, aunque puede permanecer vacío. 

Los valores posibles son: 

o L: El origen del comentario es el gestor de citaciones. 

o O: El origen del comentario es otro sistema. 

¶ El campo NTE.3 contiene el texto del comentario. Para eliminar un comentario previo, el 

campo debe contener una cadena de texto vac²a (ñò). 

¶ El campo NTE.4 contiene un identificador para el tipo de comentario, según la tabla 

siguiente: 
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NTE.4 Estado 

PI Instrucción del paciente 

AI Instrucción auxiliar 

GI Instrucción general 

RE Observación 

 

4.1.3.4. Ejemplo 

 

MSH|^~\&|02|15|BDAC|01|20170823114123||SIU^S12^SIU_S12|10054|P|2.5|||AL|NE|ESP|UNICODE 
UTF-8|||RAD-48-IHE 

SCH||100588^04||||^APT|||||1|||||26258^^^^^^^^NPFSIAP|||||||||Waitlist^Appointment has been placed on a 
waiting list for a particular slot, or set of slots^HL70278|3568877^04|548899663^02 

PID|1||43156056Y^^^014~2414767^^^011~38464305002^^^001||VICH^JOSE^BELLAFONT||19850617|M|
||CL&Veronica&10^^Manacor^Balears^07500^ESP^H^^BALEARS||||||||||||||||||||||20170126103341 

RGS|1 

AIS|1|A|75101^CONSULTA EXTERNA^SERAM2009|20170908091500 

 

4.2. Notificar reprogramación de cita 

4.2.1. Diagrama de casos de uso 

 

Notificar reprogramación de cita 

Escenario El sistema HIS/ eSIAP/ ARAD dispone de información de reprogramación de 

una cita que debe notificar a la BDAC. 

Precondición El sistema HIS/ eSIAP/ ARAD ha recibido o creado una reprogramación de cita 

y procede con la notificación de la reprogramación a la BDAC. 

Postcondición Se ha notificado la reprogramación de una cita a la BDAC. 
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Proceso 1 El sistema HIS/ eSIAP/ ARAD prepara el mensaje de notificación con la 

información de la cita (la información original y la modificada).  

2 La BDAC recibe el mensaje y realiza las actuaciones necesarias. Genera 

una respuesta con el mensaje de confirmación correspondiente. 

3 Fin del proceso. 

Observaciones En este documento no se tiene en cuenta el mecanismo de envío, y por tanto 

se obvian detalles de protocolos y entidades intermedias que puedan aparecer 

en el proceso. 

4.2.2. Diagrama de secuencia 

 

4.2.3. Definición del mensaje SIU^S13 

Sigue el estándar HL7 v2.5. 

 

4.2.3.1. Evento 

Este mensaje se utiliza para notificar que una cita ya existente se ha reprogramado. 

4.2.3.2. Estructura 

Segmento Descripción Uso Cardinalidad 

MSH Message Header I [1..1] 

SCH Scheduling Activity Information I [1..1] 

[{PID}] Patient Identification E [0..N] 

{ RESOURCES BEGIN I [1..N] 

RGS Resource Group I [1..1] 

{ SERVICES BEGIN I [1..N] 

AIS Appointment Information - Service I [1..1] 
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[{NTE}] Notes and Comments E [0..N] 

} SERVICES END - - 

} RESOURCES END - - 

 

El mensaje está compuesto por: 

¶ Cabecera (segmento MSH): contiene detalles de envío y recepción propia de la 

mensajería como sistemas origen y destino, fecha de envío, etc. 

¶ Información de la actividad programada (segmento SCH): Información general relativa a 

un evento programado. 

¶ Agrupación de recursos (segmento RGS): Información utilizada para identificar 

relaciones entre recursos asignados a un evento programado. 

¶ Información de cita (segmento AIS): Contiene información sobre varios tipos de servicios 

que pueden ser programados. Se asume que los servicios indicados se controlan 

mediante una agenda u horario. 

¶ Notas y comentarios (segmento NTE): Contiene notas y comentarios referentes a los 

procedimientos programados. 

4.2.3.3. Segmentos 

La estructura de los segmentos sigue el formato indicado en la secci·n de ñSegmentos de uso 
generalò en el documento de ñGu²a de implementaci·n HL7 - Elementos comunesò, con las 
siguientes excepciones: 

 

Segmento MSH (Cabecera del mensaje) 

Las particularidades son: 

¶ El campo MSH.9 se cumplimentará de la siguiente manera: 

o MSH.9.1 tendrá el valor SIU. 

o MSH.9.2 tendrá el valor S13. 

o MSH.9.3 tendrá el valor SIU_S13. 

¶ Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores: 

o ñALò y ñNEò, para obtener un acuse de recibo de comunicación. 

¶ El campo MSH.21 ï Message Profile Identifier contendrá la transacción IHE, en este 

caso será el valor RAD-48-IHE. 

 

Segmento SCH (Información de la actividad programada) 

Las particularidades son: 

¶ SCH.1: el identificador utilizado por el sistema de peticiones, no se utiliza. 

¶ SCH.2: el identificador de la petición utilizado por el gestor de citaciones. 

¶ SCH.4: solo será necesario si se utiliza el concepto de Order Groups en los actores. 
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¶ SCH.6: es obligatorio para HL7v2.5, pero como no lo utiliza el gestor de peticiones en 
esta transacción, y para mantener la compatibilidad, el gestor de citaciones lo completará 
con el valor ñ^APTò. 

¶ SCH.11: es obligatorio para HL7v2.5, pero como no lo utiliza el gestor de peticiones se 
completar§ con el valor ñ1ò. 

¶ SCH.16: el campo identifica a la persona encargada del mantenimiento de las peticiones 
y gestión de las programaciones. 

¶ SCH.20: identifica a la persona que ha solicitado la petición de cita. Se incluye para poder 
realizar una traza de las personas responsables de una petición. 

¶ SCH.26: número de petición asignado por el sistema peticionario a la petición asociada 
a la respuesta enviada por el gestor de citaciones. 

¶ SCH.27: número de petición asignado por el gestor de citaciones a la petición asociada 

a la respuesta enviada por el gestor de citaciones. 

Segmento RGS (Agrupación de recursos) 

Este segmento se utiliza para expresar las relaciones entre recursos solicitados por un evento 

programado. Los recursos se agrupan según su relación y cada grupo implicará la aparición de 

un segmento RGS seguido de un segmento AIS en el que se exprese el día y la hora. Deberá 

existir una agrupación para cada conjunto de sub-procedimientos programados para llevarse a 

cabo durante la misma cita. 

Las particularidades son: 

¶ RGS.1 debe contener el identificador de la agrupación. 

Segmento AIS (Información de cita) 

El segmento contiene la fecha y hora del procedimiento programado. Solamente aparecerá un 

segmento AIS para cada grupo de recursos reservados. 

Las particularidades son: 

¶ El campo AIS.2 contiene el código que identifica la acción a realizar con la información 
del segmento. Todos los segmentos AIS del mismo grupo RGS deben tener el mismo 
c·digo de operaci·n. El valor de AIS.2 ser§ ñUò (Update) para los mensajes SIU^S13. 

¶ El campo AIS.3 contiene el identificador de la prestación que se quiere citar.  

¶ El campo AIS.4 contiene la fecha y hora de la cita. 

Segmento NTE (Notas y comentarios) 

Los comentarios relativos al proceso programado se envían en los segmentos NTE, como las 

instrucciones para el paciente, medicación previa necesaria u otros. 

Las particularidades son: 

¶ El campo NTE.2 identifica la fuente del comentario, aunque puede permanecer vacío. 

Los valores posibles son: 

o L: El origen del comentario es el gestor de citaciones. 
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o O: El origen del comentario es otro sistema. 

¶ El campo NTE.3 contiene el texto del comentario. Para eliminar un comentario previo, el 

campo debe contener una cadena de texto vac²a (ñò). 

¶ El campo NTE.4 contiene un identificador para el tipo de comentario, según la tabla 

siguiente. 

NTE.4 Estado 

PI Instrucción del paciente 

AI Instrucción auxiliar 

GI Instrucción general 

RE Observación 

 

4.2.3.4. Ejemplo 

 

MSH|^~\&|02|15|BDAC|01|20170823114123||SIU^S13^SIU_S13|10054|P|2.5|||AL|NE|ESP|UNICODE 
UTF-8||| RAD-48-IHE 

SCH||100588^04||||^APT|||||1|||||26258^^^^^^^^NPFSIAP||||||||||3568877^04|548899663^02 

PID|1||43156056Y^^^014~2414767^^^011~38464305002^^^001||VICH^JOSE^BELLAFONT||19850617|M|
||CL&Veronica&10^^Manacor^Balears^07500^ESP^H^^BALEARS||||||||||||||||||||||20170126103341 

RGS|1 

AIS|1|U|75101^CONSULTA EXTERNA^SERAM2009|201711151045 

 

4.3. Notificar modificación de cita 

4.3.1. Diagrama de casos de uso 
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Notificar modificación de cita 

Escenario El sistema HIS/ eSIAP/ARAD dispone de información de modificación de una 

cita que debe notificar a la BDAC. 

Precondición El sistema HIS/ eSIAP/ ARAD ha recibido o creado una modificación de cita y 

procede con la notificación de la modificación a la BDAC. 

Postcondición Se ha notificado la modificación de una cita a la BDAC. 

Proceso 1 El sistema HIS/ eSIAP/ ARAD prepara el mensaje de notificación con la 

información de la cita (la información original y la modificada).  

2 La BDAC recibe el mensaje y realiza las actuaciones necesarias. Genera 

una respuesta con el mensaje de confirmación correspondiente. 

3 Fin del proceso. 

Observaciones En este documento no se tiene en cuenta el mecanismo de envío, y por tanto 

se obvian detalles de protocolos y entidades intermedias que puedan aparecer 

en el proceso. 

 

4.3.2. Diagrama de secuencia 

 

4.3.3. Definición del mensaje SIU^S14 

Sigue el estándar HL7 v2.5. 

 

4.3.3.1. Evento 

Este mensaje se utiliza para notificar que una cita ya existente se ha modificado. 

 

4.3.3.2. Estructura 

Segmento Descripción Uso Cardinalidad 

MSH Message Header I [1..1] 

SCH Scheduling Activity Information I [1..1] 
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[{ PATIENT BEGIN E [0..N] 

PID Patient Identification I [1..1] 

[{DG1}] Diagnosis E [0..N] 

}] PATIENT END - - 

{ RESOURCES BEGIN I [1..N] 

RGS Resource Group I [1..1] 

{ SERVICES BEGIN I [1..N] 

AIS Appointment Information - Service I [1..1] 

[{NTE}] Notes and Comments E [0..N] 

} SERVICES END - - 

} RESOURCES END - - 

 

El mensaje está compuesto por: 

¶ Cabecera (segmento MSH): contiene detalles de envío y recepción propia de la 

mensajería como sistemas origen y destino, fecha de envío, etc. 

¶ Información de la actividad programada (segmento SCH): Información general relativa a 

un evento programado. 

¶ Paciente (segmento PID): Contiene la información demográfica del paciente al que se ha 

citado. 

¶ Información de diagnóstico (segmento DG1): Contiene información de varios tipos de 

diagnósticos de pacientes, como pueden ser: de admisión, primarios... 

¶ Agrupación de recursos (segmento RGS): Información utilizada para identificar 

relaciones entre recursos asignados a un evento programado. 

¶ Información de cita (segmento AIS): Contiene información sobre varios tipos de servicios 

que pueden ser programados. Se asume que los servicios indicados se controlan 

mediante una agenda u horario. 

¶ Notas y comentarios (segmento NTE): Contiene notas y comentarios referentes a los 

eventos programados. 

 

4.3.3.3. Segmentos 

La estructura de los segmentos sigue el formato indicado en la secci·n de ñSegmentos de uso 
generalò en el documento de ñGu²a de implementaci·n HL7 - Elementos comunesò, con las 
siguientes excepciones: 

 

Segmento MSH (Cabecera del mensaje) 

Las particularidades son: 
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¶ El campo MSH.9 se cumplimentará de la siguiente manera: 

o MSH.9.1 tendrá el valor SIU. 

o MSH.9.2 tendrá el valor S14. 

o MSH.9.3 tendrá el valor SIU_S14. 

¶ Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores: 

o ñALò y ñNEò, para obtener un acuse de recibo de comunicación. 

 

Segmento SCH (Información de la actividad programada) 

Las particularidades son: 

¶ SCH.1: el identificador utilizado por el sistema de peticiones, no se utiliza. 

¶ SCH.2: el identificador de la petición utilizado por el gestor de citaciones. 

¶ SCH.4: solo será necesario si se utiliza el concepto de Order Groups en los actores. 

¶ SCH.6: es obligatorio para HL7v2.5, pero como no lo utiliza el gestor de peticiones en 

esta transacción, y para mantener la compatibilidad, el gestor de citaciones lo completará 

con el valor ñ^APTò. 

¶ SCH.11: es obligatorio para HL7v2.5, pero como no lo utiliza el gestor de peticiones se 

completar§ con el valor ñ1ò. 

¶ SCH.16: el campo identifica a la persona encargada del mantenimiento de las peticiones 

y gestión de las programaciones. 

¶ SCH.20: identifica a la persona que ha solicitado la petición de cita. Se incluye para poder 

realizar una traza de las personas responsables de una petición. 

¶ SCH.26: número de petición asignado por el sistema peticionario a la petición asociada 

a la respuesta enviada por el gestor de citaciones. 

¶ SCH.27: número de petición asignado por el gestor de citaciones a la petición asociada 

a la respuesta enviada por el gestor de citaciones. 

 

Segmento RGS (Agrupación de recursos) 

Este segmento se utiliza para expresar las relaciones entre recursos solicitados por un evento 
programado. Los recursos se agrupan según su relación y cada grupo implicará la aparición de 
un segmento RGS seguido de un segmento AIS en el que se exprese el día y la hora. Deberá 
existir una agrupación para cada conjunto de sub-procedimientos programados para llevarse a 
cabo durante la misma cita. 

Las particularidades son: 

¶ RGS.1 debe contener el identificador de la agrupación. 

 

Segmento AIS (Información de cita) 

El segmento contiene la fecha y hora del procedimiento programado. Solamente aparecerá un 
segmento AIS para cada grupo de recursos reservados. 

Las particularidades son: 

¶ El campo AIS.2 contiene el código que identifica la acción a realizar con la información 

del segmento. Todos los segmentos AIS del mismo grupo RGS deben tener el mismo 

c·digo de operaci·n. El valor de AIS.2 ser§ ñUò (Update). 

¶ El campo AIS.3 contiene el identificador de la prestación que se quiere citar.  

¶ El campo AIS.4 contiene la fecha y hora de la cita. 
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Segmento NTE (Notas y comentarios) 

Los comentarios relativos al proceso programado se envían en los segmentos NTE, como las 
instrucciones para el paciente, medicación previa necesaria u otros. 

Las particularidades son: 

¶ El campo NTE.2 identifica la fuente del comentario, aunque puede permanecer vacío. 

Los valores posibles son: 

o L: El origen del comentario es el gestor de citaciones. 

o O: El origen del comentario es otro sistema. 

¶ El campo NTE.3 contiene el texto del comentario. Para eliminar un comentario previo, el 

campo debe contener una cadena de texto vac²a (ñò). 

¶ El campo NTE.4 contiene un identificador para el tipo de comentario, según la tabla 

siguiente. 

NTE.4 Estado 

PI Instrucción del paciente 

AI Instrucción auxiliar 

GI Instrucción general 

RE Observación 

 

4.4. Notificar cancelación de cita 

4.4.1. Diagrama de casos de uso 

 

Notificar cancelación de cita 

Escenario El sistema HIS/ eSIAP/ ARAD dispone de información de cancelación de una 

cita que debe notificar a la BDAC. 

Precondición El sistema HIS/ eSIAP/ ARAD ha recibido o creado una cancelación de cita y 

procede con la notificación de la cancelación a la BDAC. 
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Postcondición Se ha notificado la cancelación de una cita a la BDAC. 

Proceso 1 El sistema HIS/ eSIAP/ ARAD prepara el mensaje de notificación con la 

información sobre la cita que ha sido cancelada. 

2 La BDAC recibe el mensaje y realiza las actuaciones necesarias. Genera 

una respuesta con el mensaje de confirmación correspondiente. 

3 Fin del proceso. 

Observaciones En este documento no se tiene en cuenta el mecanismo de envío, y por tanto 

se obvian detalles de protocolos y entidades intermedias que puedan aparecer 

en el proceso. 

 

4.4.2. Diagrama de secuencia 

 

4.4.3. Definición del mensaje SIU^S15 

Sigue el estándar HL7 v2.5. 

 

4.4.3.1. Evento 

Este mensaje se utiliza para notificar que se ha cancelado un evento programado. 

4.4.3.2. Estructura 

Segmento Descripción Uso Cardinalidad 

MSH Message Header I [1..1] 

SCH Scheduling Activity Information I [1..1] 

[{PID}] Patient Identification E [0..N] 

{ RESOURCES BEGIN I [1..N] 

RGS Resource Group I [1..1] 

{ SERVICES BEGIN I [1..N] 
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AIS Appointment Information - Service I [1..1] 

[{NTE}] Notes and Comments E [0..N] 

} SERVICES END - - 

} RESOURCES END - - 

 

El mensaje está compuesto por: 

¶ Cabecera (segmento MSH): contiene detalles de envío y recepción propia de la 

mensajería como sistemas origen y destino, fecha de envío, etc. 

¶ Información de la actividad programada (segmento SCH): Información general relativa a 

un evento programado. 

¶ Agrupación de recursos (segmento RGS): Información utilizada para identificar 

relaciones entre recursos asignados a un evento programado. 

¶ Información de cita (segmento AIS): Contiene información sobre varios tipos de servicios 

que pueden ser programados. Se asume que los servicios indicados se controlan 

mediante una agenda u horario. 

¶ Notas y comentarios (segmento NTE): Contiene notas y comentarios referentes a los 

procedimientos programados. 

4.4.3.3. Segmentos 

La estructura de los segmentos sigue el formato indicado en la secci·n de ñSegmentos de uso 
generalò en el documento de ñGu²a de implementación HL7 - Elementos comunesò, con las 
siguientes excepciones: 

 

Segmento MSH (Cabecera del mensaje) 

Las particularidades son: 

¶ El campo MSH.9 se cumplimentará de la siguiente manera: 

o MSH.9.1 tendrá el valor SIU. 

o MSH.9.2 tendrá el valor S15. 

o MSH.9.3 tendrá el valor SIU_S15. 

¶ Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores: 

o ñALò y ñNEò, para obtener un acuse de recibo de comunicación. 

¶ El campo MSH.21 ï Message Profile Identifier contendrá la transacción IHE, en este 

caso será el valor RAD-48-IHE. 

 

Segmento SCH (Información de la actividad programada) 

Las particularidades son: 

¶ SCH.1: el identificador utilizado por el sistema de peticiones, no se utiliza. 
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¶ SCH.2: el identificador de la petición utilizado por el gestor de citaciones. 

¶ SCH.4: solo será necesario si se utiliza el concepto de Order Groups en los actores. 

¶ SCH.6: es obligatorio para HL7v2.5, pero como no lo utiliza el gestor de peticiones en 
esta transacción, y para mantener la compatibilidad, el gestor de citaciones lo completará 
con el valor ñ^APTò. 

¶ SCH.11: es obligatorio para HL7v2.5, pero como no lo utiliza el gestor de peticiones se 
completar§ con el valor ñ1ò. 

¶ SCH.16: el campo identifica a la persona encargada del mantenimiento de las peticiones 
y gestión de las programaciones. 

¶ SCH.20: identifica a la persona que ha solicitado la petición de cita. Se incluye para poder 
realizar una traza de las personas responsables de una petición. 

¶ SCH.26: número de petición asignado por el sistema peticionario a la petición asociada 
a la respuesta enviada por el gestor de citaciones. 

¶ SCH.27: número de petición asignado por el gestor de citaciones a la petición asociada 

a la respuesta enviada por el gestor de citaciones. 

Segmento RGS (Agrupación de recursos) 

Este segmento se utiliza para expresar las relaciones entre recursos solicitados por un evento 

programado. Los recursos se agrupan según su relación y cada grupo implicará la aparición de 

un segmento RGS seguido de un segmento AIS en el que se exprese el día y la hora. Deberá 

existir una agrupación para cada conjunto de sub-procedimientos programados para llevarse a 

cabo durante la misma cita. 

Las particularidades son: 

¶ RGS.1 debe contener el identificador de la agrupación. 

Segmento AIS (Información de cita) 

El segmento contiene la fecha y hora del procedimiento programado. Solamente aparecerá un 

segmento AIS para cada grupo de recursos reservados. 

Las particularidades son: 

¶ El campo AIS.2 contiene el código que identifica la acción a realizar con la información 
del segmento. Todos los segmentos AIS del mismo grupo RGS deben tener el mismo 
c·digo de operaci·n. El valor de AIS.2 ser§ ñDò (Delete) para los mensajes SIU^S15. 

¶ El campo AIS.3 contiene el identificador de la prestación que se quiere citar.  

¶ El campo AIS.4 contiene la fecha y hora de la cita. 

Segmento NTE (Notas y comentarios) 

Los comentarios relativos al proceso programado se envían en los segmentos NTE, como las 

instrucciones para el paciente, medicación previa necesaria u otros. 

Las particularidades son: 
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¶ El campo NTE.2 identifica la fuente del comentario, aunque puede permanecer vacío. 

Los valores posibles son: 

o L: El origen del comentario es el gestor de citaciones. 

o O: El origen del comentario es otro sistema. 

¶ El campo NTE.3 contiene el texto del comentario. Para eliminar un comentario previo, el 

campo debe contener una cadena de texto vac²a (ñò). 

¶ El campo NTE.4 contiene un identificador para el tipo de comentario, según la tabla 

siguiente. 

NTE.4 Estado 

PI Instrucción del paciente 

AI Instrucción auxiliar 

GI Instrucción general 

RE Observación 

 

4.4.3.4. Ejemplo 

 

MSH|^~\&|02|15|BDAC|01|20170823114123||SIU^S15^SIU_S15|10054|P|2.5|||AL|NE|ESP|UNICODE 
UTF-8||| RAD-48-IHE 

SCH||100588^04||||^APT|||||1|||||26258^^^^^^^^NPFSIAP||||||||||3568877^04|548899663^02 

PID|1||43156056Y^^^014~2414767^^^011~38464305002^^^001||VICH^JOSE^BELLAFONT||19850617|M|
||CL&Veronica&10^^Manacor^Balears^07500^ESP^H^^BALEARS||||||||||||||||||||||20170126103341 

RGS|1 

AIS|1|D|75101^CONSULTA EXTERNA^SERAM2009|201711151045 

 

4.5. Notificar cita no atendida por el paciente 

4.5.1. Diagrama de casos de uso 
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Notificar cita no atendida por el paciente 

Escenario El sistema HIS/ eSIAP/ ARAD dispone de información de una cita no atendida 

por el paciente que debe notificar a la BDAC. 

Precondición El sistema HIS/ eSIAP/ ARAD dispone de información de la no atención de un 

paciente a una cita. 

Postcondición Se ha notificado la no atención, por parte del paciente, a una cita a la BDAC. 

Proceso 1 El sistema HIS/ eSIAP/ ARAD prepara el mensaje de notificación con la 

información sobre la cita que no ha sido atendida por el paciente. 

2 La BDAC recibe el mensaje y realiza las actuaciones necesarias. Genera 

una respuesta con el mensaje de confirmación correspondiente. 

3 Fin del proceso. 

Observaciones En este documento no se tiene en cuenta el mecanismo de envío, y por tanto 

se obvian detalles de protocolos y entidades intermedias que puedan aparecer 

en el proceso. 

 

4.5.2. Diagrama de secuencia 

 

4.5.3. Definición del mensaje SIU^S26 

Sigue el estándar HL7 v2.5. 

 

4.5.3.1. Evento 

Este mensaje se utiliza para notificar la no presentación de un paciente a una cita programada. 

4.5.3.2. Estructura 

Segmento Descripción Uso Cardinalidad 

MSH Message Header I [1..1] 

SCH Scheduling Activity Information I [1..1] 
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[{PID}] Patient Identification E [0..N] 

{ RESOURCES BEGIN I [1..N] 

RGS Resource Group I [1..1] 

{ SERVICES BEGIN I [1..N] 

AIS Appointment Information - Service I [1..1] 

[{NTE}] Notes and Comments E [0..N] 

} SERVICES END - - 

} RESOURCES END - - 

 

4.5.3.3. Segmentos 

La estructura de los segmentos sigue el formato indicado en la secci·n de ñSegmentos de uso 

generalò en el documento de ñGu²a de implementaci·n HL7 - Elementos comunesò, con las 

siguientes excepciones: 

 

Segmento MSH (Cabecera del mensaje) 

Las particularidades son: 

¶ El campo MSH.9 contendrá los siguientes valores: 

o MSH.9.1 tendrá el valor SIU. 

o MSH.9.2 tendrá el valor S26. 

o MSH.9.3 tendrá el valor SIU_S12. 

¶ Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores: 

o ñALò y ñNEò, para obtener un acuse de recibo de comunicación. 

 

4.5.3.4. Ejemplo 

 

MSH|^~\&|02|15|BDAC|01|20170823114123||SIU^S26^SIU_S12|10054|P|2.5|||AL|NE|ESP|UNICODE 
UTF-8 

SCH||100588^04||||^APT|||||1|||||26258^^^^^^^^NPFSIAP|||||||||Noshow^The patient did not show up for the 
appointment^HL70278|3568877^04|548899663^02 

PID|1||43156056Y^^^014~2414767^^^011~38464305002^^^001||VICH^JOSE^BELLAFONT||19850617|M|
||CL&Veronica&10^^Manacor^Balears^07500^ESP^H^^BALEARS||||||||||||||||||||||20170126103341 

RGS|1 

AIS|1|D|75101^CONSULTA EXTERNA^SERAM2009|20170906141500 
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4.6. Notificar finalización de cita del paciente 

4.6.1. Diagrama de casos de uso 

 

Notificar finalización de la cita del paciente 

Escenario El sistema HIS/ eSIAP/ ARAD dispone de información de una cita del paciente 

finalizada que debe notificar a la BDAC. 

Precondición El sistema HIS/ eSIAP/ ARAD dispone de información de la finalización de una 

cita del paciente. 

Postcondición Se ha notificado la finalización de la cita del paciente a la BDAC. 

Proceso 1 El sistema HIS/ eSIAP/ ARAD prepara el mensaje de notificación con la 

información sobre la cita del paciente finalizada. 

2 La BDAC recibe el mensaje y realiza las actuaciones necesarias. Genera 

una respuesta con el mensaje de confirmación correspondiente. 

3 Fin del proceso. 

Observaciones En este documento no se tiene en cuenta el mecanismo de envío, y por tanto 

se obvian detalles de protocolos y entidades intermedias que puedan aparecer 

en el proceso. 
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4.6.2. Diagrama de secuencia 

 

4.6.3. Definición del mensaje ADT^A03 

Este mensaje se utiliza para notificar la finalización de una visita ambulatoria. Se puede consultar 
la definición del mensaje en el apartado 3.10.3. 

 

4.7. Notificar peticiones 

4.7.1. Diagrama de casos de uso 

 

Notificar petición 

Escenario El sistema HIS/eSIAP/ARAD dispone de información de la creación, 

modificación o cancelación de una petición para notificar a la BDAC. 

Precondición El sistema HIS/eSIAP/ARAD dispone de información de la creación, 

modificación o cancelación de una petición de pruebas o interconsulta de un 

paciente. 

Postcondición La BDAC ha registrado la petición. Ha generado una notificación hacia el 

sistema HIS/eSIAP/ARAD para informar de la recepción de la información. 
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Proceso 1 El sistema HIS/eSIAP/ARAD ha registrado una creación, modificación o 

cancelación de una petición. 

2 El sistema HIS/eSIAP/ARAD genera un mensaje con la información de la 

petición. 

3 El mensaje se envía hacia la BDAC. 

4 La BDAC procesa el mensaje recibido. 

5 La BDAC genera un mensaje de acuse de recibo al mensaje recibido 

originalmente. 

6 El acuse de recibo es enviado hacia el sistema HIS/eSIAP/ARAD. 

7 El sistema HIS/eSIAP/ARAD recibe el acuse, y lo procesa, llevando a 

cabo las acciones pertinentes de acuerdo al contenido de dicho mensaje. 

8 Fin del proceso. 

Observaciones En este documento no se tiene en cuenta el mecanismo de envío, y por tanto 

se obvian detalles de protocolos y entidades intermedias que puedan aparecer 

en el proceso. 

 

4.7.2. Diagrama de secuencia 

 

4.7.3. Definición del mensaje ORM^O01 

Sigue el estándar HL7 v2.5. 

 

4.7.3.1. Evento 

Este mensaje se utiliza cuando deba notificarse una petición de interconsultas o pruebas a un 
paciente. 
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4.7.3.2. Estructura 

Segmento Descripción Uso Cardinalidad 

MSH Message Header I [1..1] 

[{NTE}] Notes and Comments E [0..N] 

[ PATIENT BEGIN E [0..1] 

PID Patient Identification I [1..1] 

[PD1] Additional Demographics E [0..1] 

[{NTE}] Notes and Comments E [0..N] 

[ PATIENT_VISIT BEGIN E [0..1] 

PV1 Patient Visit I [1..1] 

[PV2] Patient Visit- Additional Info E [0..1] 

] PATIENT_VISIT END -- -- 

[{ INSURANCE BEGIN E [0..N] 

IN1 Insurance I [1..1] 

[IN2] Insurance Additional Info E [0..1] 

}] INSURANCE END -- -- 

[{AL1}] Allergy Information E [0..N] 

] PATIENT END -- -- 

{ ORDER BEGIN I [1..N] 

ORC Common Order I [1..1] 

[ ORDER_DETAIL BEGIN E [0..1] 

OBR Order Detail Segment OBR E [0..1] 

[{NTE}] Notes and Comments E [0..N] 

[CTD] Contact Data E [0..1] 

[{DG1}] Diagnosis E [0..N] 

[{ OBSERVATION BEGIN E [0..N] 

OBX Observation/Result E [0..1] 

[{NTE}] Notes and Comments E [0..N] 

}] OBSERVATION END -- -- 
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] ORDER_DETAIL END -- -- 

[{FT1}] Financial Transaction E [0..N] 

} ORDER END -- -- 

 

4.7.3.3. Segmentos 

La estructura de los segmentos sigue el formato indicado en la secci·n de ñSegmentos de uso 
generalò en el documento de ñGu²a de implementaci·n HL7 - Elementos comunesò. 

 

4.8. Notificar resultados / observaciones 

4.8.1. Diagrama de casos de uso 

 

Notificar resultados / observaciones 

Escenario El sistema HIS/eSIAP/ARAD dispone de resultados de pruebas u 

observaciones para notificar a la BDAC. 

Precondición El sistema HIS/eSIAP/ARAD dispone de información de resultados de pruebas 

u observaciones. 

Postcondición La BDAC ha registrado los resultados u observaciones. Ha generado una 

notificación hacia el sistema HIS/eSIAP/ARAD para informar de la recepción de 

los resultados. 

Proceso 1 El sistema HIS/eSIAP/ARAD ha obtenido y registrado los resultados de 

una petición o una observación. 

2 El sistema HIS/eSIAP/ARAD genera un mensaje con los resultados de 

una petición u observación realizada previamente. 

3 El mensaje se envía hacia la BDAC. 
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4 La BDAC procesa el mensaje recibido. 

5 La BDAC genera un mensaje de acuse de recibo al mensaje recibido 

originalmente. 

6 El acuse de recibo es enviado hacia el sistema HIS/eSIAP/ARAD. 

7 El sistema HIS/eSIAP/ARAD recibe el acuse, y lo procesa, llevando a 

cabo las acciones pertinentes de acuerdo al contenido de dicho mensaje. 

8 Fin del proceso. 

Observaciones En este documento no se tiene en cuenta el mecanismo de envío, y por tanto 

se obvian detalles de protocolos y entidades intermedias que puedan aparecer 

en el proceso. 

 

4.8.2. Diagrama de secuencia 

 

4.8.3. Definición del mensaje ORU^R01 

Estructura de mensaje para informes centrados en las peticiones de laboratorio. 

Sigue el estándar HL7 v2.5. 

 

4.8.3.1. Evento 

Este mensaje se empleará en aquellos casos en que un sistema laboratorio haya generado los 

resultados de una petición previa y necesite notificarlos a un sistema destinatario, o en cuando 

haya cancelado o modificado un resultado enviado anteriormente por el laboratorio. 

 

4.8.3.2. Estructura 

 

Segmento Descripción Uso Cardinalidad 

MSH Message Header I [1..1] 

PID Patient Identification I [1..1] 
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[ PV1 ] Patient Visit E [0..1] 

{ ORDER_OBSERVATION BEGIN I [1..N] 

ORC Common Order I [1..1] 

OBR Observation Request I [1..1] 

[{ NTE }] Notes and Comments (for Observation) E [0..N] 

[ TQ1 ] Observation Request E [0..1] 

[ { OBSERVATION BEGIN E [0..N] 

OBX Observation/Result  I [1..N] 

[{ NTE }] Notes and Comments (for Results) E [0..N] 

} ] OBSERVATION END - - 

[{ SPECIMEN BEGIN E [0..N] 

SPM Specimen I [1..1] 

[{OBX}] Observation related to specimen E [0..n] 

}] SPECIMEN END - - 

} ORDER_OBSERVATION END - - 

 

El mensaje está compuesto por: 

 

¶ Cabecera (segmento MSH): contiene detalles de envío y recepción propia de la 

mensajería como sistemas origen y destino, fecha de envío, etc. 

¶ Paciente (segmento PID): Contiene la información demográfica del paciente al que se le 

quieren realizar las pruebas. 

¶ Visita del paciente (segmento PV1): Contiene la información referente a la visita/episodio 

del paciente. 

¶ Petición al laboratorio (segmento ORC): Indica la petición de pruebas que se quieren 

realizar al laboratorio. Contiene el detalle común a las distintas pruebas solicitadas. 

¶ Pruebas solicitadas (segmento OBR): Contiene el detalle específico de las pruebas 

solicitadas al laboratorio. 

¶ Comentarios adicionales (segmento NTE): Contiene información adicional que, sin ser 

necesaria, sí que puede resultar de utilidad para el laboratorio. 

¶ Prioridad de la petición (Segmento TQ1): Informa de la prioridad que tiene la petición. 

¶ Resultados de las pruebas (segmento OBX): Contiene información con el resultado de 

la realización de las pruebas solicitadas previamente. 
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¶ Muestra del paciente (segmento SPM): Contiene detalles de la muestra del paciente con 

la que se han realizado las pruebas. 

4.8.3.3. Segmentos 

La estructura de los segmentos sigue el formato indicado en la secci·n de ñSegmentos de uso 

generalò en el documento de ñGu²a de implementaci·n HL7 - Elementos comunesò, con las 

siguientes excepciones: 

 

Segmento MSH (Cabecera del mensaje) 

Las particularidades son: 

¶ El campo MSH.9 debe valer ORU^R01^ORU_R01 para indicar el tipo de mensaje 

concreto. 

¶ Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores: 

o ñALò y ñNEò, para obtener un acuse de recibo de comunicación. 

 

Otras Consideraciones 

Los segmentos del grupo OBSERVACIÓN estarán presentes, en una o más ocurrencias, solo 

cuando el campo OBR-25 del segmento OBR anterior no tenga los valores: ñXò, ñOò, ñIò o ñSò. 

 

Las observaciones y notas producidas para completar una petición se reportan como segmentos 

OBX y NTE en el grupo de segmentos OBSERVATION, siguiendo los segmentos ORC y OBR 

que representan la petición. Cada muestra utilizada para esta petición se describe como un 

segmento SPM. Las observaciones pre-analíticas que califican la usabilidad o características de 

la muestra se indican en el segmento OBX posterior al segmento SPM. 

 

En el caso que se suprima una observación previamente transmitida, el sistema laboratorio 

debería transmitir todos los segmentos OBX vinculados al OBR a los que se refiere la 

observación suprimida. Se deberá indicar el estado de cada segmento OBX, y el campo de 

estado de resultados de observación del OBX que corresponde a la observación suprimida tendrá 

el valor ñDò. 

 

4.9. Notificar MEAP 

4.9.1. Diagrama de casos de uso 
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Notificar MEAP 

Escenario En eSIAP se ha registrado el MEAP de una visita, y el sistema procede a 

informar dicha información a la BDAC. 

Precondición En eSIAP se ha registrado el MEAP de una visita de un paciente. 

Postcondición La BDAC ha registrado el MEAP de la visita. 

Proceso 1 El sistema eSIAP ha registrado el MEAP de una visita del paciente. 

2 El sistema eSIAP genera un mensaje con la información registrada en el 

MEAP de la visita. 

3 El mensaje se envía hacia la BDAC. 

4 La BDAC procesa el mensaje recibido. 

5 La BDAC genera un mensaje de acuse de recibo al mensaje recibido 

originalmente. 

6 El acuse de recibo es enviado hacia eSIAP. 

7 Fin del proceso. 

Observaciones En este documento no se tiene en cuenta el mecanismo de envío, y por tanto 

se obvian detalles de protocolos y entidades intermedias que puedan aparecer 

en el proceso. 

 

4.9.2. Diagrama de secuencia 

 

 

4.9.3. Definición del mensaje CDA 

Este mensaje se utiliza para el envío de la información registrada en el MEAP. Se puede 
consultar la especificación en el siguiente apartado 5. Envío de informes. 
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4.10. Notificar modificación de diagnóstico 

4.10.1. Diagrama de casos de uso 

 

Notificar modificación de diagnóstico 

Escenario El sistema HIS/eSIAP dispone de información sobre la modificación de un 

diagnóstico para notificar a la BDAC. 

Precondición El sistema HIS/eSIAP dispone de información sobre una modificación a un 

diagnóstico de un paciente. 

Postcondición La BDAC ha registrado la modificación del diagnóstico.  

Ha generado una notificación hacia el sistema HIS/eSIAP para informar de la 

información. 

Proceso 1 El sistema HIS/eSIAP ha registrado una modificación de un diagnóstico 

de un paciente, y genera un mensaje con dicha información. 

2 El mensaje se envía hacia la BDAC. 

3 La BDAC procesa el mensaje recibido. 

4 La BDAC genera un mensaje de acuse de recibo al mensaje recibido 

originalmente. 

5 El acuse de recibo es enviado hacia el sistema HIS/eSIAP. 

6 El sistema HIS/eSIAP recibe el acuse, y lo procesa, llevando a cabo las 

acciones pertinentes de acuerdo al contenido de dicho mensaje. 

7 Fin del proceso. 

Observaciones En este documento no se tiene en cuenta el mecanismo de envío, y por tanto 

se obvian detalles de protocolos y entidades intermedias que puedan aparecer 

en el proceso. 
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4.10.2. Diagrama de secuencia 

 

4.10.3. Definición del mensaje BAR^P12 

Sigue el estándar HL7 v2.5. 

4.10.3.1. Evento 

Este mensaje se utiliza para informar de la modificación de un diagnóstico o procedimiento. 

 

4.10.3.2. Estructura 

Segmento Descripción Uso Cardinalidad 

MSH Message Header I [1..1] 

EVN Event Type I [1..1] 

PID Patient Identification I [1..1] 

PV1 Patient Visit I [1..1] 

[{DG1}] Diagnosis E [0..N] 

[DRG] Diagnosis Related Group E [0..1] 

[{ PROCEDURE BEGIN E [0..N] 

PR1 Procedures I [1..1] 

[{ROL}] Role E [0..N] 

}] PROCEDURE END - - 

 

El mensaje está compuesto por: 

¶ Cabecera (segmento MSH): contiene detalles de envío y recepción propia de la 

mensajería como sistemas origen y destino, fecha de envío, etc. 

¶ Evento (segmento EVN): Contiene información acerca del momento en que se produjo 

el evento. 

¶ Paciente (segmento PID): Contiene la información demográfica del paciente al que se le 

quieren realizar las pruebas. 






























































































